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Definicao de Cor:

1. Verificar a op¢ao de cor disponivel em cada item. Colocar a sigla da cor escolhida no final do cédigo:

AN = Anodizado;
Exemplo: 4‘4 BR = Branco;
RMLED-8402-350-x-21W-3-__  €———— BZ =Bronze;

D PT = Preto.

2. Linha Flex: Precisa definir o tipo de Difusor. Substituir a letra x por | (inferior) ou S (superior)

Exemplo:
RMLED-8402-350-x-21W-3-BR

I
Explicacao:
RMLED-8402-350-I-21W-3-AN

Tamanho Difusor Temp. ~ Corda
de cor peca

A

o7
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RUA YVORNE, | 68
02442-010
SAO PauLo - SP
BRASIL

TELEFONE:
(11)2234-8634

WHATSAPP:
(11)9o6588-2733

A MORGAN lluminacgao esta lozalizada na zona norte de Sao Paulo-SP,
onde ficam concentrados:

v Vendas

v Producao e montagem deluminarias
« Distribuicao paratodo o pais

» ProjetosLuminotécnicos

» ShowRoom

Para atender a demanda de forma mais eficaz em alguns casos,
a MORGAN conta com grande variedade de itens em estoque,
tais como: luminarias, reatores, lampadas, drivers, médulos LED e
acessorios parailuminacao.

Desde 2003 a MORGAN Iluminacao, juntamente com profissionais
de alto conhecimento, e seus fundadores diretamente ligados ao
mercado de iluminacao, tem como objetivo suprir as necessidades
de seus clientes, fornecendo produtos especificos e de alto
desempenho luminotécnico.

A MORGAN Iluminacao esta focada no custo beneficio, dessa forma
criou uma rede de parceiros parafabricar luminarias e/ou componentes
com a maior tecnologia disponivel, dotadas de maquinario CNC de
ultima geracao, incluindo corte a Laser e puncionadeiras, preocupada
em solugdes construtivas e luminotécnicas de altissima eficiéncia aliada
apreservacao domeioambiente.

Entre em contato conosco através dos canais de
atendimento e faga uma consulta!l

@ 55-11-2234-8634 |Z vendas@morgan.com.br

‘/6 www.morgan.com.br
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e Eficiéncia.

o Cores

\ Anodizado

o Difusor Inferior

Vantagens do Aluminio HIGH BAY ou LOW BAY Beneficios

Durabilidade e alta resisténcia a Na linha Flex vocé decide: Fabricado em aluminio extrudado;

corrosao (regioes litoraneas); Fluxo Luminoso: de 1000Im a 47200Im; Dissipador incorporado (controle térmico eficiente);
Nao inflamdvel; Temperatura de cor: 3000K, 4000K ou 5000K;  Longa vida dtil dos equipamentos;

100% reciclavel; Fachos de abertura: 100° ou 160° Pintura eletrostatica ou anodizacao;

Leveza. Medidas (C): de 350mm a 2260mm. Facil instalagao e manutencao;

Instalacdo: Sobrepor ou em perfilado. Prépria para ambientes de 2m a 13m de pé-direito;

Maddulos LED e drivers das melhores marcas mundiais.

ite: www.morgan.com.b

"Avida dtil do LED pode variar de acordo com a temperatura ambiente de instalagao. Calculado a Tc: 75°C e Ta: 25°C 25 Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiénci (Lumindria+Driver-+L|
Devido a constante busca de aperfeicoamento, os produtos MORGAN estao sujeitos a alteraes sem prévio aviso. Demais dados e i



Anodizado

Branco

Vantagens do Aluminio HIGH BAY ou LOW BAY Beneficios

Durabilidade e alta resisténcia a Na linha Flex vocé decide: Fabricado em aluminio extrudado;

corrosao (regioes litoraneas); Fluxo Luminoso: de 1000Im a 47200Im; Dissipador incorporado (controle térmico eficiente);
Nao inflamdvel; Temperatura de cor: 3000K, 4000K ou 5000K;  Longa vida util dos equipamentos;

100% reciclavel; Fachos de abertura: 100° ou 160° Pintura eletrostatica ou anodizacao;

Leveza. Medidas (C): de 350mm a 2260mm. Facil instalacao e manutencdo;

Instalagao: Sobrepor ou em perfilado. Propria para ambientes de 2m a 13m de pé-direito;

Mddulos LED e drivers das melhores marcas mundiais.

"Avida dtil do LED pode variar de acordo com a temperatura ambiente de instalado. Calculado a Tc: 75°C e Ta: 25°C 26 Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sao relativos ao conjunto (Luminéria+Driver+LED).
Devido a constante busca de aperfeicoamento, os produtos MORGAN estao sujeitos a alterades sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotometricas vide nosso site: www.morgan.com.br
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RMLED-8402-350

Aplicagao: Interno.
Corpo: Aluminio Extrudado.
Difusor: Prismdtico ou texturizado de alta transmitancia.
Opgdo 1: RMLED-8402-350-1 - Difusor Inferior.
Opgéo 2: RMLED-8402-350-5 - Difusor Superior.
Cores: AN = Anodizado; BR = Branco; BZ = Bronze; PT = Preto.
Temperatura de cor: 3000K, 4000K ou 5000K, outras op¢des sob consulta.

Facho de luz: Facho de luz:

Driver: Corrente constante - AFP. Di. Inferior _ Dif. Superior

LED: Mddulo LED de alto desempenho.
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO ~ CONTROLE  VIDAUTILLED ~ DIMENSOES FACHO
RMLED-8402-350-x-15W-5-BR 5000K 1924lm  128Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90x(350xL88mm Difuso
AT RMLED-8402-350-x-19W-3-BR 3000k  2174Lm  114Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50000hrs  A9OXC350xL88mm Difuso
RMLED-8402-350-x-19W-4-BR 4000k 2283Lm  120Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90x(350xL88mm Difuso
RMLED-8402-350-x-19W-5-BR 5000k  236Lm 124Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50000hrs  A9OXC350L88mmM Difuso
RMLED-8402-350-x-20W-3-BR 3000k  2278Lm 113Lm/W  80%> 20V ON-OFF/DALI 50000hrs  A9OX(3504L88mm Difuso
RMLED-8402-350-x-20W-4-BR  4000K  231lm  115Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50000hrs  A9OXC350xL88mm Difuso
RMLED-8402-350-x-20W-5-BR 5000k 2391Lm  19Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90x(350xL88mm Difuso

RMLED-8402-580

Aplicacao: Interno.
Corpo: Aluminio Extrudado.
Difusor: Prismdtico ou texturizado de alta transmitancia.
Opcao 1: RMLED-8402-580-1 - Difusor Inferior.
Opcéo 2: RMLED-8402-580-S - Difusor Superior.
Cores: AN = Anodizado; BR = Branco; BZ = Bronze; PT = Preto.
Temperatura de cor: 3000K, 4000K ou 5000K, outras op¢des sob consulta.

Facho de luz: Facho de luz:

Driver: Corrente constante - AFP. DIf Inferior _ Dif. Superior
LED: Médulo LED de alto desempenho.

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO
RMLED-8402-580-x-21W-3-BR 3000k 2116Lm  101Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs AYOXC580xL88mm Difuso
RMLED-8402-580-x-21W-4-BR  4000K  2281lm  109Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90XC580xL88mm Difuso
RMLED-8402-580-x-26W-5-BR ~ 5000K  3843Lm  148Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90XC580xL88mm Difuso
RMLED-8402-580-x-29W-3-BR ~ 3000K  3261lm  112Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000hrs A90XC580xL88mm Difuso

el RMLED-8402-580-x-20W-4-BR 400K  3425Lm  118Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90XC580xL8BMM Difuso
RMLED-8402-580-x-29W-5-BR 5000k  3536Lm 122Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs AY0XC580xL88mm Difuso
RMLED-8402-580-x-36W-3-BR 3000k  5247Lm  146Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90XC580xL88mm Difuso
RMLED-8402-580-x-36W-4-BR 4000k  5708Lm 159Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90XC580xL88mm Difuso
RMLED-8402-580-x-36W-5-BR ~ 5000K  5895Lm  164Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs AYOXC580xL88mM Difuso
RMLED-8402-580-x-39W-4-BR ~ 4000K  4623lm  118Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs AY0XC580xL88mm Difuso

RMLED-8402-1 140

Aplicagao: Interno.
Corpo: Aluminio Extrudado.
Difusor: Prismatico ou texturizado de alta transmitancia.
Opcao 1: RMLED-8402-1140-1 - Difusor Inferior.
Opgéo 2: RMLED-8402-1140-S - Difusor Superior.
Cores: AN = Anodizado; BR = Branco; BZ = Bronze; PT = Preto.
Temperatura de cor: 3000K, 4000K ou 5000K, outras op¢des sob consulta.

Facho de luz: Facho de luz:

Driver: Corrente constante - AFP. DIf Inferior _ Dif. Superior
LED: Médulo LED de alto desempenho.

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-8402-1140-x-40W-3-BR ~ 3000K ~ 4232Lm  106Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC1140xL88mm Difuso
RMLED-8402-1140-x-40W-4-BR ~ 4000K ~ 4562Lm  114Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC1140xL88mm Difuso

PT=Preto RMLED-8402-1140-x-56W-3-BR 3000k  6522Lm  116Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC1140xL88mm Difuso
RMLED-8402-1140-x-56W-4-BR 4000k  6849Lm  122Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC1140xL88mm Difuso
RMLED-8402-1140-x-56W-5-BR 5000k  7072Lm  126Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC1140xL88mm Difuso
RMLED-8402-1140-x-57W-5-BR 5000k  7686Lm  135Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC1140xL88mm Difuso
RMLED-8402-1140-x-72W-4-BR ~ 4000K  9246Lm  128Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC1140xL88mm Difuso
RMLED-8402-1140-x-89W-3-BR ~ 3000K  10493Lm 118Lm/W 80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC1140xL88mm Difuso
RMLED-8402-1140-x-89W-4-BR  4000K  11414lm  129Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC1140xL88mm Difuso
RMLED-8402-1140-x-89W-5-BR 5000k  11788Lm  133Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC1140xL88mm Difuso

e instalagdo. Calculado a Tc: 75°Ce Ta: 25°C 27 Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia séo relativos ao conjunto (Lumindria+Driver-+LED).

40 sujeitos a alteracdes sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br




Flex

RMLED-8402-2260
Aplicacao: Interno.
Corpo: Aluminio Extrudado.
Difusor: Prismatico ou texturizado de alta transmitancia.
Opcéo 1: RMLED-8402-2260-I - Difusor Inferior.
Opcéo 2: RMLED-8402-2260-S - Difusor Superior.
Cores: AN = Anodizado; BR = Branco;
BZ = Bronze; PT = Preto.

Temperatura de cor: 3000K, 4000K ou 5000K, outras op¢des sob consulta. Facho de luz: Facho de luz:
. Dif. Inferior ~ Dif. Superior
Driver: Corrente constante - AFP.
LED: Médulo LED de alto desempenho. - -
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO
RMLED-8402-2260-x-78W-3-BR 3000k  8463m 108Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50000his  A9OXC2260x.88mm Difuso
RMLED-8402-2260-x-78W-4-BR ~ 4000K  9124lm T17Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50000his  A9OXC2260x.88mm Difuso
o RMLED-8402-2260-x-106W-5-BR 500K  15375Lm 14SLm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50000his  A9OXC2260x.88mm Difuso
RMLED-8402-2260-x-106W-3-BR 3000k  13044lm 123Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50000hrs  A90XC2260xL88mm Difuso
RMLED-8402-2260-x-106W-4-BR ~ 4000K  13697Lm 129Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90x(2260xL88mm Difuso
RMLED-8402-2260-x-106W-5-BR  5000K  14144lm 133Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50000his  A9OXC2260x.88mm Difuso
RMLED-8402-2260-x-140W-4-BR ~ 4000K 18492Lm 132Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50000hrs  A9OXC2260xL88mm Difuso
RMLED-8402-2260-x-177W-3-BR 300K  20985Lm  118Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50000hrs  A9OXC2260x.88mm Difuso
RMLED-8402-2260-x-177W-4-BR ~ 4000K  22829Lm 129Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90x(2260xL88mm Difuso
RMLED-8402-2260-x-177W-5-BR ~ 5000K  23576Lm 133Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50000his  A9OXC2260x.88mm Difuso

RMLED-8403-350
Aplicacao: Interno.
Corpo: Aluminio Extrudado.
Difusor: Prismético ou texturizado de alta transmitancia.
Opgéo 1: RMLED-8403-350-1 - Difusor Inferior.
Opgdo 2: RMLED-8403-350-S - Difusor Superior.
Cores: AN = Anodizado; BR = Branco;
BZ = Bronze; PT = Preto.

Temperatura de cor: 3000K, 4000K ou 5000K, outras op¢des sob consulta. Facho de luz: Facho de luz:
Driver: Corrente constante - AFP. Dif nferior _ Dif, Superor
LED: Mddulo LED de alto desempenho.

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO
RMLED-8403-350-x-27W-5-BR 5000k  3757Lm  138Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A80xC350xL177mm Difuso
RMLED-8403-350-x-39W-3-BR 3000k  4353Lm  112Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A80x(350xL177mm Difuso

BR=Branco RMLED-8403-350-x-39W-4-BR ~ 4000K  4571Lm  117Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs ABOX(350xL177mm Difuso
RMLED-8403-350-x-39W-5-BR 5000k  4721Lm  121Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A80x(350xL177mm Difuso
RMLED-8403-350-x-39W-3-BR 3000K  4560Lm  117Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A80x(350xL177mm Difuso
RMLED-8403-350-x-39W-4-BR 4000K 4628Lm  118Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A80x(350xL177mm Difuso
RMLED-8403-350-x-39W-5-BR 000K 4787Lm  123Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A80x(350xL177mm Difuso

RMLED-8403-580

Aplicacao: Interno.
Corpo: Aluminio Extrudado.
Difusor: Prismatico ou texturizado de alta transmiténcia.

Opcéo 1: RMLED-8403-580-1 - Difusor Inferior.

Opcdo 2: RMLED-8403-580-S - Difusor Superior.
Cores: AN = Anodizado; BR = Branco;

BZ = Bronze; PT = Preto.

Temperatura de cor: 3000K, 4000K ou 5000K, outras op¢des sob consulta. Facho de luz: Facho de luz:
Driver: Corrente constante - AFP. e e
LED: Médulo LED de alto desempenho.

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-8403-580-x-40W-3-BR 3000 4232Lm  106Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A80x(580xL177mm Difuso
RMLED-8403-580-x-40W-4-BR ~ 4000K  4562Lm ~ 114Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs AB0XC580xL177mm Difuso

BZ=Bronze RMLED-8403-580-x-56W-3-BR 3000k 6522Lm  116Llm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs AB0XC580xL177mm Difuso
RMLED-8403-580-x-56W-4-BR ~ 4000K ~ 6849Lm  122Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs AB0XC580xL177mm Difuso
RMLED-8403-580-x-56W-5-BR 5000  7072lm  126Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A80XC580xL177mm Difuso
RMLED-8403-580-x-57W-5-BR 5000  7686Lm  135Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs AB0XC580xL177mm Difuso
RMLED-8403-580-x-72W-4-BR ~ 4000K  9246Lm  128Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A80x(580xL177mm Difuso
RMLED-8403-580-x-89W-3-BR ~ 3000K  10493Lm  118Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs AB0XC580xL177mm Difuso
RMLED-8403-580-x-89W-4-BR  4000K ~ 11414lm  129Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A80X(580xL177mm Difuso
RMLED-8403-580-x-89W-5-BR 5000k  11788Lm  133Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs AB0XC580xL177mm Difuso

e instalacdo. Calculado a Tc: 75°C e Ta: 25°C 28 Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sao relativos ao conjunto (Lumindria+Driver+LED).

40 sujeitos a alterades sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br




MORG" N Flex

RMLED-8403-1 140

Aplicagao: Interno.
Corpo: Aluminio Extrudado.
Difusor: Prismatico ou texturizado de alta transmitancia.

Opcdo 1: RMLED-8403-1140-1 - Difusor Inferior.

Opgéo 2: RMLED-8403-1140-S - Difusor Superior.
Cores: AN = Anodizado; BR = Branco;

BZ = Bronze; PT = Preto.

Temperatura de cor: 3000K, 4000K ou 5000K, outras op¢des sob consulta. Facho deluz: Facho deluz:
Driver: Corrente constante - AFP. S D
LED: Modulo LED de alto desempenho.

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-8403-1140-x-78W-3-BR 3000K  8463Lm  108Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A80xC1140xL177mm Difuso
RMLED-8403-1140-x-78W-4-BR 4000K  9124lm  117Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A80xC1140xL177mm Difuso

PT=Preto RMLED-8403-1140-x-106W-5-BR ~ 5000K  15372Lm  145Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A80xC1140xL177mm Difuso
RMLED-8403-1140-x-106W-3-BR 3000k  13044lm 123Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A80xC1140xL177mm Difuso
RMLED-8403-1140-x-106W-4-BR ~ 4000K  13697Lm  129Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A80xC1140xL177mm Difuso
RMLED-8403-1140-x-106W-5-BR ~ 5000K  14144lm 133Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A80xC1140xL177mm Difuso
RMLED-8403-1140-x-139W-4-BR ~ 4000K  18492Lm 132Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A80xC1140xL177mm Difuso
RMLED-8403-1140-x-177W-3-BR ~ 3000K  20985Lm 118Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A80xC1140xL177mm Difuso
RMLED-8403-1140-x-177W-4-BR ~ 4000K ~ 22829Lm 129Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A80xC1140xL177mm Difuso
RMLED-8403-1140-x-177W-5-BR ~ 5000K ~ 23576Lm 133Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A80xC1140xL177mm Difuso

RMLED-8404-350

Aplicagdo: Interno.
Corpo: Aluminio Extrudado.
Difusor: Prismatico ou texturizado de alta transmitancia.
Opgéo 1: RMLED-8404-350-1 - Difusor Inferior.
Opgdo 2: RMLED-8404-350-S - Difusor Superior.
Cores: AN = Anodizado; BR = Branco;
BZ = Bronze; PT = Preto.

Temperatura de cor: 3000K, 4000K ou 5000K, outras opcdes sob consulta. Facho de luz: Facho deluz: Facho de luz
Dif. Inferior  Dif. Superior Misto

Driver: Corrente constante - AFP.
LED: Médulo LED de alto desempenho. - - x

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO CONTROLE VIDA UTILLED DIMENSOES FACHO
RMLED-8404-350-x-27W-4-BR 4000K  3689Lm  136Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90x(350xL265mm Difuso
RMLED-8404-350-x-30W-4-BR 4000k 3227Lm  106Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90x(350xL265mm Difuso

BR=Branco RMLED-8404-350-x-30W-4-BR 4000K  3098Lm 103 Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90x(350xL265mm Difuso
RMLED-8404-350-x-40W-5-BR 5000K  5764lm  143Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC350xL265mm Difuso
RMLED-8404-350-x-53W-4-BR 4000K  6849Lm  129Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC350xL265mm Difuso
RMLED-8404-350-x-54W-4-BR 4000K  6933Lm  128Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC350xL265mm Difuso

RMLED-8404-580

Aplicacao: Interno.
Corpo: Aluminio Extrudado.
Difusor: Prismético ou texturizado de alta transmitancia.

Opcdo 1: RMLED-8404-580-1 - Difusor Inferior.

Op¢do 2: RMLED-8404-580-S - Difusor Superior.
Cores: AN = Anodizado; BR = Branco;

BZ = Bronze; PT = Preto.

Temperatura de cor: 3000K, 4000K ou 5000K, outras opcdes sob consulta. Facho de luz: Facho de luz: Facho deluz:
Driver: Corrente constante - AFP. S e
LED: Mddulo LED de alto desempenho.

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-8404-580-x-60W-3-BR 3000K  6347Lm  106Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90x(580xL265mm Difuso
RMLED-8404-580-x-60W-4-BR 4000K  6843Lm  114Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC580xL265mm Difuso

AN=Anodizado RMLED-8404-580-x-80W-5-BR 5000k  10608Lm 133Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC580xL265mm Difuso
RMLED-8404-580-x-80W-3-BR 3000k 9783Lm  123Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC580xL265mm Difuso
RMLED-8404-580-x-80W-4-BR 4000K  10273Lm  129Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC580xL265mm Difuso
RMLED-8404-580-x-80W-5-BR 5000K  11529Lm  145Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC580xL265mm Difuso
RMLED-8404-580-x-108W-4-BR 4000k 13869Lm  128Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC580xL265mm Difuso
RMLED-8404-580-x-129W-3-BR ~ 3000K  15739Lm 122Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC580xL265mm Difuso
RMLED-8404-580-x-129W-4-BR 4000K  17122Lm  133Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC580xL265mm Difuso
RMLED-8404-580-x-129W-5-BR ~ 5000K  17682Lm 137Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC580xL265mm Difuso

e instalacdo. Calculado a Te: 75°C e Ta: 25°C 29 Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sdo relativos ao conjunto (Lumindria+Driver-+LED).

40 sujeitos a alteracdes sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br
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RMLED-8404-1 140

Aplicacao: Interno.
Corpo: Aluminio Extrudado.
Difusor: Prismatico ou texturizado de alta transmitancia.

Opcao 1: RMLED-8404-1140-1 - Difusor Inferior.

Opgdo 2: RMLED-8404-1140-S - Difusor Superior.
Cores: AN = Anodizado; BR = Branco;

BZ = Bronze; PT = Preto.

Temperatura de cor: 3000K, 4000K ou 5000K, outras op¢des sob consulta. Facho de luz: Facho deluz: Facho deluz:
Driver: Corrente constante - AFP. S e e
LED: Médulo LED de alto desempenho.

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO
RMLED-8404-1140-x-50W-4-BR 400K  6759Lm  136Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000hrs  A90XC1140¢.265mm Difuso
RMLED-8404-1140-x-82W-4-BR ~ 4000K  9755Lm  119Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000hrs  A90XC1140xL265mm Difuso

: RMLED-8404-1140-x-107W-4-BR  4000K  14700Lm 137Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000hrs  A90xC1140xL265mm Difuso
AN=Anodizado RMLED-8404-1140-x-116W-4-BR ~ 4000K  13686Lm 118Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000hrs  A90xC1140xL265mm Difuso
RMLED-8404-1140-x-117W-4-BR 400K  11264lm  96Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000hrs  A90XC1140xL265mm Difuso
RMLED-8404-1140-x-159W-4-BR  4000K  20546Lm 129Lm/W  §0%> 220V ON-OFF/DALI 50.000hrs  A90XC1140x1.265mm Difuso
RMLED-8404-1140-x-159W-5-BR 500K  23058Lm 145Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50000hrs  A90XC1140xL265mm Difuso
RMLED-8404-1140-x-180W-4-BR  4000K  23970Lm 133Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000hrs  A9OXC1140x265mm Difuso
RMLED-8404-1140-x-209W-4-BR  4000K  27738Lm 132Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000hrs  A9OXC1140x.265mm Difuso
RMLED-8404-1140-x-266W-4-BR 4000k  34243Lm 129Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000hrs  A9OXC1140x265mm Difuso

RMLED-8405-350
Aplicacao: Interno.
Corpo: Aluminio Extrudado.
Difusor: Prismatico ou texturizado de alta transmitéancia.

Opcdo 1: RMLED-8405-350-1 - Difusor Inferior.

Opcao 2: RMLED-8405-350-S - Difusor Superior.
Cores: AN = Anodizado; BR = Branco;

BZ = Bronze; PT = Preto.

Temperatura de cor: 3000K, 4000K ou 5000K, outras op¢des sob consulta. Facho de luz: Facho de luz: Facho de luz:
Driver: Corrente constante - AFP. Dit nfeior_ D Superior Misto
LED: Médulo LED de alto desempenho.

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE VIDA UTILLED DIMENSOES FACHO
RMLED-8405-350-x-40W-3-BR ~ 3000K  4193Lm  104Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A77x(350xL354mm Difuso
RMLED-8405-350-x-40W-4-BR  4000K ~ 4520Lm  112Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A77x(350xL354mm Difuso
RMLED-8405-350-x-53W-5-BR ~ 5000K  7615Lm  143Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A77x(350xL354mm Difuso

BR=Branco RMLED-8405-350-x-56W-3-BR ~ 3000K  6523Lm  116Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A77x(350xL354mm Difuso
RMLED-8405-350-x-56W-4-BR ~ 4000K  6850Lm  122Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A77x(350xL354mm Difuso
RMLED-8405-350-x-56W-5-BR 5000k  7073Lm  126Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A77x(350xL354mm Difuso
RMLED-8405-350-x-72W-4-BR  4000K  9248lm  128Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A77x(350xL354mm Difuso
RMLED-8405-350-x-89W-3-BR 3000k  10494lm 118Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A77xC350xL354mm Difuso
RMLED-8405-350-x-89W-4-BR  4000K ~ 11416Lm 128Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A77x(350xL354mm Difuso
RMLED-8405-350-x-89W-5-BR 000K ~ 11790Lm  132Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A77x(350xL354mm Difuso

RMLED-8405-580

Aplicacao: Interno.
Corpo: Aluminio Extrudado.
Difusor: Prismético ou texturizado de alta transmitancia.

Opgdo 1: RMLED-8405-580-1 - Difusor Inferior.

Opgdo 2: RMLED-8405-580-S - Difusor Superior.
Cores: AN = Anodizado; BR = Branco;

BZ = Bronze; PT = Preto.

Temperatura de cor: 3000K, 4000K ou 5000K, outras op¢des sob consulta. Facho de luz: Facho de luz: Facho de luz:
Driver: Corrente constante - AFP. SLn P e
LED: Mddulo LED de alto desempenho.

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-8405-580-x-78W-3-BR 3000K  8464Lm  108Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A77x(580xL354mm Difuso
AN=Anodizado RMLED-8405-580-x-78W-4-BR ~ 4000K ~ 9126lm 117Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000hrs  A77xC580xL354mm Difuso
RMLED-8405-580-x-103W-5-BR ~ 5000K  15375Lm 149Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A77x(580xL354mm Difuso
RMLED-8405-580-x-106W-3-BR  3000K ~ 13046lm 123Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A77x(580xL354mm Difuso
RMLED-8405-580-x-106W-4-BR 4000k ~ 13700Lm 129Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A77x(580xL354mm Difuso
RMLED-8405-580-x-106W-5-BR ~ 5000K  14147Lm 133Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A77xC580xL354mm Difuso
RMLED-8405-580-x-140W-4-BR ~ 4000K  18495Lm 132Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A77x(580xL354mm Difuso
RMLED-8405-580-x-178W-3-BR ~ 3000K ~ 20989Lm 117Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A77xC580xL354mm Difuso
RMLED-8405-580-x-178W-4-BR ~ 4000K ~ 22833Lm 128Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A77x(580xL354mm Difuso
RMLED-8405-580-x-178W-5-BR 5000k ~ 23580Lm 132Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A77xC580xL354mm Difuso
e instalacdo. Calculado a Tc: 75°C e Ta: 25°C 30 Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sao relativos ao conjunto (Lumindria+Driver+LED).

40 sujeitos a alteraes sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br




MORG'N Flex

RMLED-8405-1 140

Aplicacao: Interno.
Corpo: Aluminio Extrudado.
Difusor: Prismatico ou texturizado de alta transmitancia.
Opcdo 1: RMLED-8405-1140-I - Difusor Inferior.
Opgéo 2: RMLED-8405-1140-S - Difusor Superior.
Cores: AN = Anodizado; BR = Branco; BZ = Bronze; PT = Preto.

Temperatura de cor: 3000K, 4000K ou 5000K, outras op¢des sob consulta. Facho deluz: Facho deluz: Facho de luz
Driver: Corrente constante - AFP. DIf Inferior - Dif Superior  Misto

LED: Mddulo LED de alto desempenho. - - x

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO
RMLED-8405-1140-x-156W-3-BR 3000k  16928Lm 108Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A77xC1140xL354mm Difuso
RMLED-8405-1140-x-156W-4-BR 4000k  18252Lm 117Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A77xC1140xL354mm Difuso

: RMLED-8405-1140-x-206W-5-BR ~ 5000K  30750Lm 149Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50000hrs  A77xC1140x0354mm Difuso
AN=Anodizado RMLED-8405-1140-x-212W-3-BR 3000k  26092Lm 123Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50000hrs  A77xC1140x354mm Difuso
RMLED-8405-1140-x-212W-4-BR  4000K  27400Lm 129LmM  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000hrs  A77xC1140xL354mm Difuso
RMLED-8405-1140-x-212W-5-BR 5000k  28294lm 133Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50000hrs  A77xC1140xL354mm Difuso
RMLED-8405-1140-x-280W-4-BR  4000K  36990Lm 132Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A77xC1140xL354mm Difuso
RMLED-8405-1140-x-356W-3-BR 3000k  41978Lm 117LmM  80%> 220V ON-OFF/DALI 50000hrs  A77xC1140x(354mm Difuso
RMLED-8405-1140-x-356W-4-BR  4000K  45666Lm 128Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000hrs  A77xC1140KL354mm Difuso
RMLED-8405-1140-x-356W-5-BR 5000k  47160Lm 132Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A77xC1140xL354mm Difuso

RMLED-8412-1 140

Aplicacao: Interno.
Corpo: Aluminio Extrudado.
Refletor/Aletas: Opcdo 1: RMLED-8412-1140-A - Parahélicos em aluminio alto brilho;
Opgéo 2: RMLED-8412-1140-M - Parabélicos em aluminio MATT (fosco).

Difusor Superior: Texturizado de alta transmitancia.
Cores: AN = Anodizado; BR = Branco;

BZ = Bronze; PT = Preto.
Temperatura de cor: 3000K, 4000K ou 5000K, outras opgdes sob consulta. Facho deluz Facho deluz:
Driver: Corrente constante - AFP. ML
LED: Mddulo LED de alto desempenho.

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED DIMENSOES FACHO
RMLED-8412-1140-x-40W-3-BR 3000k 3724lm  93Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC1140xL88mm Difuso
RMLED-8412-1140-x-40W-4-BR 4000K  4014m  100Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC1140xL88mm Difuso

BR=Branco RMLED-8412-1140-x-56W-3-BR 3000k 5739Lm  102Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90x(1140xL88mm Difuso
RMLED-8412-1140-x-56W-4-BR ~ 4000K  6027Lm  107Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC1140xL88mm Difuso
RMLED-8412-1140-x-56W-5-BR 5000K  6223Lm  111Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC1140xL88mm Difuso
RMLED-8412-1140-x-57W-5-BR 5000K  6763Lm  118Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC1140xL88mm Difuso
RMLED-8412-1140-x-72W-4-BR 4000k 8136Lm  113Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC1140xL88mm Difuso
RMLED-8412-1140-x-89W-3-BR 3000k  9234lm  103Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC1140xL88mm Difuso
RMLED-8412-1140-x-89W-4-BR 4000 10044Lm  113Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC1140xL88mm Difuso
RMLED-8412-1140-x-89W-5-BR 5000 10373Lm  116Llm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC1140xL88mm Difuso

RMLED-8413-1 140

Aplicacao: Interno.
Corpo: Aluminio Extrudado.
Refletor/Aletas: Opcdo 1: RMLED-8413-1140-A - Parabdlicos em aluminio alto brilho;
Opgdo 2: RMLED-8413-1140-M - Parabélicos em aluminio MATT (fosco).
Difusor Superior: Texturizado de alta transmitancia.
Cores: AN = Anodizado; BR = Branco;
BZ = Bronze; PT = Preto.

Temperatura de cor: 3000K, 4000K ou 5000K, outras op¢des sob consulta. Facho deluz: Facho de luz:

Driver: Corrente constante - AFP. Dif Iferior _ Dif.Superior

LED: Mddulo LED de alto desempenho. - -
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO
Anodizado RMLED-8413-1140-x-78W-3-BR 3000K 7447Lm  95Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A80xC1140xL177mm Difuso
RMLED-8413-1140-x-78W-4-BR 4000k  8029m  103Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000hrs  ABOXCT140xL177mm Difuso
RMLED-8413-1140-x-106W-5-BR  S000K  13527Lm  127Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000hrs  ASOXC1140xL177mm Difuso
RMLED-8413-1140-x-106W-3-BR 3000k  11478lm 108Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000hrs  ABOXC1140xL177mm Difuso
RMLED-8413-1140-x-106W-4-BR 4000K 12053Lm  113Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A80xC1140xL177mm Difuso
RMLED-8413-1140-x-106W-5-BR  5000K  12446lm  117Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50000hrs  ABOXC1140L177mm Difuso
RMLED-8413-1140-x-139W-4-BR 4000K 16272Lm  117Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A80xC1140xL177mm Difuso
RMLED-8413-1140-x-177W-3-BR 3000k  18466Lm 104Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50000hrs  ABOXC1140xL177mm Difuso
RMLED-8413-1140-x-177W-4-BR  4000K  20089Lm  113Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000hrs  ASOXC1140xL177mm Difuso
RMLED-8413-1140-x-177W-5-BR 5000k  20746lm 117Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000hrs  ASOXC1140xL177mm Difuso

e instalagdo. Calculado a Tc: 75°Ce Ta: 25°C 31 Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia séo relativos ao conjunto (Lumindria+Driver+LED).

40 sujeitos a alteragdes sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br




Arandela
MEE




MORG'N

GR=Grafite

BR=Branco

e instalagdo. Calculado aTc: 75°C e Ta: 25°C 33
40 sujeitos a alteragdes sem prévio aviso.

RMLED-OO|I 2

|

Aplicacao: Interno.
Corpo: Aluminio.
Difusor: Transltcido de alta transmitancia.
Cores: BR = Branco;
GR = Grafite;
PT = Preto.
Qutras cores sob consulta.
Driver: Corrente Constante - AFP.
LED: 2 Mddulos lineares com LEDs de alto desempenho.

REFERENCIA  TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO
RMLED-0012-17W-3-BR 3000K 1132lm | 67Lm/W  80%> 220V ON-OFF 50.000 hrs A125x(300xL50mm  Direto e Indireto
RMLED-0012-17W-4-BR 4000K 1471lm  70Lm/W  80%> Bivolt ON-OFF 50.000 hrs A125x(300xL50mm  Direto e Indireto
RMLED-0012-21W-3-BR 3000K 1206Lm  71Lm/W  80%> 220V ON-OFF 50.000 hrs A125xC300xL50mm  Direto e Indireto
RMLED-0012-21W-4-BR 4000k  1590Lm  76Lm/W  80%> Bivolt ON-OFF 50.000hrs  A125xC300xL50mm  Direto e Indireto
Aplicacao: Externo.

Corpo: Aluminio.
Difusor: Vidro transparente.
Cores: BR = Branco;

(F = (afé;

(B = Cobre;

FD = Fendi Fosco;

PT = Preto.

Driver: Corrente constante - AFP.
LED: Mddulo LED.

REFERENCIA  TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO

RMLED-0517-12W-3-BR 3000k 800Lm  67Lm/W  80%> 110/220V ON-OFF 25.000hrs AT00xCI00xP50mm Difuso

Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sdo relativos ao conjunto (Lumindria+Driver-+LED).
Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br



| ArandelaInterna

RMLED-OO | 6

Aplicagdo: Interno.

Corpo: Aluminio.

Cores: BR = Branco + Branco.
DO = Branco + Dourado.
PT = Preto + Dourado.

Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Mddulo LED.

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO
RMLED-0016-12W-3-BR 3000  800Lm  67Lm/W  80%> 110/220V ON-OFF 25000his  A2404C250xP70mm Difuso
BR=Branco + Branco
Aplicagdo: Interno.
Corpo: Aluminio.
Cores: BR = Branco;
CF=C(afé;
PT = Preto.
Driver: Corrente constante - AFP.
LED: Mddulo LED.
REFERENCIA ‘TEMP.COR. ‘ FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED ~ DIMENSOES FACHO
RMLED-0017-6W-3-BR 3000k 400Lm  67Lm/W  80%> 110/220V ON-OFF 25.000 hrs D@ 150xP60mm Difuso

BR=Branco

=T e Sl

-
=

"Avida (til do LED pode variar de acordo com a temperatura ambiente de instalaao. Calculado a Tc: 75°C e Ta: 25°C A Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sdo relativos ao conjunto (Lumindria-+Driver-+LED).
Devidoa c busca de aperfeig os produtos MORGAN estdo sujeitos a alterades sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br




MORG'N Arandela Interna | |

RMLED-OO3 |

Aplicagao: Interno.
Corpo: Aluminio.
Cores: BR = Branco + Branco; DO = Branco + Dourado;
FC=Branco + Folha de Cobre;
FO = Branco + Folha de Ouro;
PD = Preto + Dourado;
PF =Branco + Folha de Cobre;
PO = Preto + Folha de Ouro.

Driver: Corrente constante - AFP.
LED: Mddulo LED.

REFERENCIA  TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO
RMLED-O031-6W-3-BR 3000  400Lm  67LmW  80%> 1107220 ON-OFF 25000hs AT0OXCI00KPSTmm Difuso
RMLED-0316W-3BR 3000k  400lm  67LmMW  80%> 110/220V ON-OFF 25000hs A200xC200¢P5Tmm Difuso
RMLED-O031-6W-3-BR 300K 400lm  67LmA  80%> 11072200 ON-OFF 25000hrs AT00KCSOKPSTmm Difuso

BRI e RMLED-0031-6W-3-BR 3000k 400lm  67LmM  80%> 110/220V ON-OFF 25000hrs AT00KC2504P5Tmm Difuso
RMLED-OG3I-12W-3BR 300K 800m  67LmM  80%> 11072200 ON-OFF 25000hs A300KC3004PSTmm Difuso
RMLED-0031-18W-3-BR 3000  1200m  67LmM  80%> 1107220V ON-OFF 25000hs AT00KCS004PSTmm Difuso
RMLED-0031-30W-3-BR 3000  2000m  67Lm/W  80%> 110220V ON-OFF 25000hs  AT00KCBOOXPSTmm Difuso
RMLED-003148W-3-BR 3000  3200m  67LmW  80%> 1107220V ON-OFF 25000hs ATOOKCI200xPSTmm  Difuso

RMLED-OO32

Aplicacao: Interno.

Corpo: Aluminio.

Cores: BR = Branco + Branco;
DO = Branco + Dourado;
PT = Preto + Dourado.

Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Mddulo LED.

FACHO
Difuso

TENSAO  CONTROLE VIDA UTILLED DIMENSOES

REFERENCIA ~ TEMP.COR. FLUXO ‘EFICIEN(IA‘ Ra
110/2200 ON-OFF 25.000hrs  A110xC100xPS0mm

RMLED-0032-6W-3-BR 3000K 400Lm | 67Lm/W | 80%>

DO=Branco + Dourado

RMLED-O400

Aplicacao: Interno.
Corpo: Aluminio.
Refletor: Aluminio anodizado frisado.
Cores: BR = Branco + Branco.

DO = Branco + Dourado.
Driver: Corrente Constante - AFP
LED: Médulo LED.

Q 60x55mm -

REFERENCIA ‘ TEMP. COR. ‘ FLUXO EFICIENCIA Ra  TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-0400-6W-3-BR 3000K 400Lm  67Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF 50.000 hrs A65xC100xP45mm Assimétrico
BR=Branco + Branco
e instalagdo. Calculado a Tc: 75°C e Ta: 25°C A Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sdo relativos ao conjunto (Lumindria+Driver-+LED).

40 sujeitos a alteragdes sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br




MORG'N Arandela Externa | |}

RMLED-O500

Aplicagao: Externo.
Corpo: Aluminio injetado.
Difusor: Transltcido de alta transmitancia.

. Co.res. (Z=(inza.
Driver: Corrente constante - AFP.
LED: Mddulo LED.
I
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO
RMLED-0500-3W-3-CZ 3000K 510Lm 170Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF 50.000 hrs D@ 140xP52mm Difuso
RMLED-0500-3W-4-CZ 4000K sl0lm  170Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF 50.000 hrs Do 140xP52mm Difuso

RMLED-O50 |

Aplicagao: Externo.
Corpo: Aluminio injetado.
Difusor: Transltcido de alta transmitancia.

...--"_-"' Cores: BR = Branco + PT = Preto.

Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Mddulo LED.
I
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO
RMLED-0501-10W-3-BR 3000k  500m  S0Lm/MW  80%>  Bivolt ON-OFF 50.000hrs  A219xC144xP114mm Difuso

"A vida il do LED pode variar de acordo com a temperatura ambiente de instalagdo. Calculado a Tc: 75°C e Ta: 25°C 37 Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sdo relativos ao conjunto (Lumindria+Driver+LED).

Devido a constante busca de aperfeicoamento, os produtos MORGAN estdo sujeitos a alteracoes sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br
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MORG'N Arandela Externa | [l

RMLED-O505

Aplicacao: Externo.
Corpo: Aluminio.
Difusor: Transltcido de alta transmitancia.
Anel: Policarbonato colorido.
Cores da luminaria: BR = Branco; (B = Cobre; PR = Prata; PT = Preto.
Cores do anel: AZ = Azul; CT = (ristal; LA = Laranja; RX = Roxo;
VD = Verde; VM = Vermelho.
Driver: Corrente constante - AFP.
LED: Modulo LED de alto desempenho.

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-0505-16W-3-xx-BR 300K 2230lm  139Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF 50.000 hrs A105xD@204mm Difuso
RMLED-0505-16W-5-xx-BR 500K 2230Lm  139Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF 50.000 hrs A105xD@204mm Difuso

PR=Prata

RMLED-O507

Aplicacao: Externo.

Corpo: Aluminio.

Difusor: Transltcido de alta transmitancia.
Cores: (Z = (inza.

Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Médulo LED.
REFERENCIA ~ TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO ~ CONTROLE  VIDAUTILLED ~ DIMENSOES FACHO
RMLED-0507-16W-3-(Z 3000K 980Lm  61Lm/W | 80%> 220/240V ON-OFF 50.000 hrs A70xC220xP45mm Direto

RMLED-O508

Aplicacao: Externo.

Corpo: Aluminio.

Difusor: Transltcido de alta transmitancia.
Cores: (Z = (inza.

Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Médulo LED.
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra  TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-0508-6W-3-(Z 3000K 258Lm  4A3Lm/W  80%> 220/240V ON-OFF 50.000 hrs A60xC170xP32mm Direto
e instalacdo. Calculado a Te: 75°C e Ta: 25°C 39 Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sao relativos ao conjunto (Lumindria-+Driver-+LED).

0 sujeitos a alteragdes sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br




| Arandela Externa

PT=Preto

PT=Preto

—

PR=Prata

RMLED-O502

Aplicagao: Externo.
Corpo: Aluminio injetado.
Difusor: Vidro transparente.
Cores: BR = Branco;
PT = Preto.
Instalagao/Facho: Virado para cima ou para baixo.
Driver: Corrente constante - AFP.
LED: Médulo LED de alto desempenho.

30° 110°

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED DIMENSOES FACHO
RMLED-0502-10W-3-BR 3000K 540Lm 54Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF 50.000 hrs A141xC144xP114mm = Direto ou Indireto
RMLED-O503
Aplicacao: Externo.
Corpo: Aluminio injetado.
Difusor: Vidro transparente.
Cores: BR = Branco;
PT = Preto.
Instalacao/Facho: Virado para cima ou para baixo.
Driver: Corrente constante - AFP. 200 .
LED: Mddulo LED de alto desempenho. . .
110° 30°
REFERENCIA  TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO
RMLED-0503-20W-3-BR 3000K 1080Lm  54Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF 50.000 hrs A211xC144xP114mm | Direto e Indireto
RMLED-O504
Aplicacao: Externo.
Corpo: Aluminio.
Difusor: Translicido de alta transmitancia.
Cores: BR = Branco;
(B = Cobre;
PR = Prata;
PT = Preto.
Outras cores sob consulta.
Driver: Corrente constante - AFP.
LED: Mddulo LED de alto desempenho. -
REFERENCIA  TEMP.COR. FLUXO EFICENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO
RMLED-0504-16W-3-BR 3000K 2230lm  139Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF 50.000 hrs A130xC220xL220mm Direto
RMLED-0504-16W-5-BR 5000K 2230lm  139Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF 50.000 hrs A130xC220xL220mm Direto

A

e instalagdo. Calculado aTe: 75°C e Ta: 25°C 38

40 sujeitos a alteracdes sem prévio aviso.

Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sdo relativos ao conjunto (Lumindria+Driver-+LED).
Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br



'Avida il do LED pode variar de acordo com a temperatura ambiente de instalacao. Calculado a Tc: 75°C e Ta: 25°C 40
Devido a constante busca de aperfeicoamento, 0s produtos MORGAN estdo sujeitos a alteragdes sem prévio aviso.

Parafusos em Ao Inox

Difusor

(apa de Isolamento

4

Suporte de Fechamento

Anel de Vedagao

,.a: - Médulo LED - DOB
= %
Base em Aluminio Injetado |
.":'. : '- *
Aplicagao: Externo.
Corpo: Aluminio.
Difusor: Transltcido de alta transmitancia.
Cores: PT = Preto
Driver: Corrente constante - AFP.
LED: Mddulo LED.
120°

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO

RMLED-0509-10W-3-PT 3000K 720Lm 72 Lm/W 80%> 220/240V ON-OFF 50.000 hrs A112xC197xP75mm Difuso

Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sao relativos ao conjunto (Lumindria+Driver+LED).
Demais dados e informacdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br
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RMLED-O5 10

Aplicagdo: Externo.

Corpo: Aluminio.

Difusor: Transldcido de alta transmitancia.
Cores: PT = Preto.

Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Mddulo LED.

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-0510-10W-3-PT 3000K 260lm  26Lm/W  80%> 220/240V ON-OFF 50.000 hrs D@ 145xP47mm

Difuso

RMLED-O5 | |

Aplicagao: Externo.

Corpo: Aluminio.

Difusor: Transltcido de alta transmitancia.
Cores: PT = Preto.

Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Mddulo LED.
1
|
I
.l‘
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
: RMLED-0511-10W-3-PT 3000k 480Lm  48Lm/W  80%> 220/240V ON-OFF 50.000 hrs D@145xP47mm Difuso

| RMLED-0511

"Avida til do LED pode variar de acordo com a temperatura ambiente de instalacdo. Calculado a Tc: 75°C e Ta: 25°C 41
Devido a constante busca de aperfeicoamento, os produtos MORGAN estao sujeitos a alteragdes sem prévio aviso.

Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sao relativos ao conjunto (Lumindria+Driver+LED).
Demais dados e informacdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br



RMLED-O5 1 2

Aplicagao: Externo.

Corpo: Aluminio.

Difusor: Transltcido de alta transmitancia.
Cores: BR = Branco.

Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Mddulo LED.
I
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED DIMENSOES FACHO
RMLED-0512-10W-3-BR 300K 750lm  75Lm/W  80%> 2201240V ON-OFF 50.000 hrs D@232xP45mm Difuso
Aplicagao: Externo.
Corpo: Aluminio.
Difusor: Transltcido de alta transmitancia.
Cores: BR = Branco.
Driver: Corrente constante - AFP.
LED: Mddulo LED.
I
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-0513-10W-3-BR 3000K 650Lm  65Lm/MW  80%> 220/240V ON-OFF 50.000 hrs D@2324P45mm Difuso
"Avida il do LED pode variar de acordo com a temperatura ambiente de instalaao. Calculado a Tc: 75°C e Ta: 25°C e Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sdo relativos ao conjunto (Lumindria+Driver+LED).

Devido a constante busca de aperfeicoamento, 0s produtos MORGAN estdo sujeitos a alteragdes sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br



MORG'N Arandela Externa | |}

RMLED-O5 14

Aplicagao: Externo.

Corpo: Aluminio.

Difusor: Transltcido de alta transmitancia.
Cores: PT = Preto.

Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Mddulo LED.
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO
RMLED-0514-20W-3-PT 3000K 1275Lm 64Lm/W  80%> 100/240V ON-OFF 50.000 hrs D@300xP66mm Difuso

RMLED-O5 15

Aplicagao: Externo.

Corpo: Aluminio.

Difusor: Transltcido de alta transmitancia.
Cores: PT = Preto.

Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Madulo LED.

yu

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-0515-7W-3-PT 3000K 180lm  26Lm/W | 80%>  220/240V ON-OFF 50.000 hrs A120xC120xP94mm Difuso

‘Rl

"A vida il do LED pode variar de acordo com a temperatura ambiente de instalagao. Calculado a Tc: 75°C e Ta: 25°C 43 Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia séo relativos ao conjunto (Lumindria+Driver+LED).
Devido & constante busca de aperfeicoamento, os produtos MORGAN estao sujeitos a alteracdes sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br



| Arandela Externa

RMLED-O5 16

Aplicacao: Externo.

Corpo: Aluminio.

Difusor: Transltcido de alta transmitancia.
Cores: PT = Preto.

Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Mddulo LED.
REFERENCIA  TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO
RMLED-0516-7W-3-PT 300K 300lm  43LmMW | 80%> 220/240V ON-OFF 50.000hrs  A180xCI54xP90mm Difuso

RMLED-O5 17

Aplicacao: Externo.

Corpo: Aluminio.

Difusor: Vidro transparente.
Cores: BR = Branco;

CF=Café;
(B =Cobre;
FD = Fendi Fosco;
PT = Preto.
Driver: Corrente constante - AFP. .
LED: Mddulo LED.
REFERENCIA  TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO
RMLED-0517-12W-3-BR 3000K 800Lm 67 Lm/W 80%> 110/220V ON-OFF 25.000 hrs A100xC100xP50mm Difuso

RMLED-O5 1 8

Aplicacao: Externo.

Corpo: Aluminio.

Difusor: Vidro transparente.
Cores: BR = Branco;

(F=Café;
(B = Cobre;
FD = Fendi Fosco;
PT = Preto.
Driver: Corrente constante - AFP. .
LED: Mddulo LED. -
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra  TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
‘*‘ RMLED-0518-12W-3-BR 3000K 800Lm 67Lm/W  80%> 110/220V ON-OFF 25.000 hrs A100xC100xP50mm Difuso
FD=Fendi RMLED-0518-12W-3-BR 3000K 800Lm 67Lm/W  80%> 110/220V ON-OFF 25.000 hrs A103xC85xP92mm Difuso
e instalacdo. Calculado a Te: 75°C e Ta: 25°C a4 Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sdo relativos ao conjunto (Lumindria+Driver-+LED).

40 sujeitos a alteraes sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br
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RMLED-O5 19

Aplicagdo: Externo.

Corpo: Aluminio.

Cores: BR = Branco.

Driver: Corrente Constante - AFP
LED: Mddulo LED.

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-0519-7W-3-BR 3000K 520lm  74Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF 25.000 hrs A150xC60xP130mm Difuso

RMLED-0519

- = _-“u’- ..  —
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"A vida dtil do LED pode variar de acordo com a temperatura ambiente de instalagdo. Calculado a Tc: 75°C e Ta: 25°C Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sdo relativos ao conjunto (Lumindria-+Driver+LED).

Devido a constante busca de aperfeicoamento, os produtos MORGAN estdo sujeitos a alteracoes sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br




MORG ' N

o Painel Solar de alta eficiéncia - 2 a 3W.

o Sensor Fotocélula, funcionamento ao escurecer.

e Ajuste de 8 sequndos a 8 minutos apds deteccao.

o Raio de deteccdo de 6 a 10 metros a 120°.

e Equipadas com baterias de dltima geracdo fon de Litio, 1500 a 2200mAh em 3,7 ou 7,4V.

e Sensor de presenca Infravermelho integrado:

e Modo de funcionamento:

e A) Acendimento automatico ao por do sol com 15% do Fluxo Luminoso por até 15 horas, se houver deteccao de
presenca 100% do fluxo pelo tempo ajustado de 8s a 8m.

¢ B) Lumindria acende apenas com a deteccao de presenca com 100% do Fluxo luminoso, apds tempo ajustado
apaga novamente.

RMLED-0900 s

"A vida il do LED pode variar de acordo com a temperatura ambiente de instalagdo. Calculado a Tc: 75°C e Ta: 25°C 47 Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sdo relativos ao conjunto (Lumindria+Driver+LED).
Devido a constante busca de aperfeicoamento, os produtos MORGAN estao sujeitos a alteragdes sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br
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| Arandela Solar

RMLED-OS00O

Aplicacao: Externo.
Corpo: Aluminio.
Difusor: Translicido de alta transmitancia.
Cores: BR = Branco;
GR = Grafite;
PR = Prata.
Bateria: 3.7V 2200mAh.
Painel Solar: 2W.
LED: Mddulo LED.

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-0900-1,6W-3-BR 3000K 150Lm 93Lm/W  80%> Sensor de presenca e luminosidade 50.000 hrs A152xC160xP234mm Difuso
RMLED-0900-1,6W-4-BR 4000K 150Lm 93Lm/W  80%> Sensor de presenca e luminosidade 50.000 hrs A152xC160xP234mm Difuso

GR=Grafite

RMLED-OQO |

Aplicacao: Externo.
Corpo: Aluminio.
Difusor: Transltcido de alta transmitancia.
Cores: BR = Branco;
GR = Grafite;
PR = Prata.
Bateria: 3.7V 2200mAh.
Painel Solar: 2W.
LED: Mddulo LED.

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-0901-2,5W-3-BR 3000K 150Lm  60Im/W  80%> Sensor de presenca e luminosidade 50.000 hrs A104xC200xP143mm Difuso
RMLED-0901-2,5W-4-BR 4000K 150Lm  60Lm/W  80%> Sensor de presenca e luminosidade 50.000 hrs A104xC200xP143mm Difuso

GR=Grafite

RMLED-O902

Aplicacao: Externo.

Corpo: Aluminio.

Difusor: Transltcido de alta transmitancia.
Cores: BR = Branco;

GR = Grafite;
PR = Prata.
Bateria: 7.4V 1500mAh.
Painel Solar: 2,8W.
LED: Mddulo LED. -
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-0902-3,3W-3-BR 3000K 270lm  81Lm/W  80%> Sensor de presenca e luminosidade 50.000 hrs A245x(220xP86mm Difuso
GReGrafite RMLED-0902-3,3W-4-BR 4000K 270Lm  81Lm/W  80%> Sensor de presenca e luminosidade 50.000 hrs A245xC220xP86mm Difuso

A

e instalacdo. Calculado a Te: 75°C e Ta: 25°C 48 Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sdo relativos ao conjunto (Lumindria+Driver-+LED).
40 sujeitos a alteraes sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br




MORG ' N Arandela Solar

RMLED-O903

Aplicagdo: Externo.

Corpo: Aluminio.

Difusor: Transltcido de alta transmitancia.
Cores: BR = Branco;

GR = Grafite;
PR = Prata.
Bateria: 7.4V 1500mAh.
Painel Solar: 3W.
LED: Médulo LED. s
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-0903-3,5W-3-BR 3000K 250Lm 71Lm/W  80%> Sensor de presenca e luminosidade 50.000 hrs A252xC180xP149mm Difuso
RMLED-0903-3,5W-4-BR 4000K 250Lm 71Lm/W  80%> Sensor de presenca e luminosidade 50.000 hrs A252xC180xP149mm Difuso
RMLED-O904
Aplicagao: Externo.
Corpo: Aluminio.
Difusor: Translicido de alta transmitancia.
Cores: BR = Branco;
GR = Grafite;
PR = Prata.
Bateria: 3.7V 2200mAh.
Painel Solar: 2W.
LED: Médulo LED. —
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-0904-2,5W-3-BR 3000K 170Lm 68Lm/W  80%> Sensor de presenca e luminosidade 50.000 hrs A66xC145xP125mm Difuso
RMLED-0904-2,5W-4-BR 4000K 170Lm 68Lm/W  80%> Sensor de presenca e luminosidade 50.000 hrs A66xC145xP125mm Difuso

"A vida il do LED pode variar de acordo com a temperatura ambiente de instalagdo. Calculado a Tc: 75°C e Ta: 25°C 49 Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sdo relativos ao conjunto (Lumindria+Driver+LED).
Devido a constante busca de aperfeicoamento, os produtos MORGAN estdo sujeitos a alteracoes sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br
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MORG'N Embutir 1

ED-1003

RMLED-1002

Aplicacao: Interno.

Corpo: Aluminio injetado.

Moldura: Aluminio injetado.

Antiofuscante: Aluminio pintado na cor preto fosco.

Refletor/Lente: Acrilico multifacetado de alta performance na versao 25°.
Cores: BR = Branco.

Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Mddulo COB.
25°
R wl
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-1002-9W-3-BR 3000K 330lm  37Lm/W  80%> Bivolt/220V.  ON-OFF/DALI 40.000 hrs A106xD2110mm Direcional
RMLED-1002-9W-4-BR 4000K 339lm  38Lm/W  80%> Bivolt/220V  ON-OFF/DALI 40.000 hrs A106xD2110mm Direcional

RMLED-1003

Aplicacao: Interno.

Corpo: Aluminio injetado.

Moldura: Aluminio injetado.

Antiofuscante: Aluminio pintado na cor preto fosco.

Refletor/Lente: Acrilico multifacetado de alta performance na versao 25°.
Cores: BR = Branco.

Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Médulo COB.
25°
e wle
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-1003-9W-3-BR 3000K 400Lm  44Lm/W  80%> Bivolt/220V  ON-OFF/DALI 40.000 hrs A106xD2 110mm Direcional
RMLED-1003-9W-4-BR 4000K 412lm  45Lm/W  80%> Bivolt/220V  ON-OFF/DALI 40.000 hrs A106xD@110mm Direcional
e instalagdo. Calculado a Tc: 75°Ce Ta: 25°C 51 Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sdo relativos ao conjunto (Lumindria+Driver-+LED).

40 sujeitos a alteragdes sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br



Embutir

RMLED-1 004

Aplicagao: Interno

Moldura: Aluminio injetado.

Difusor: Vidro transparente.

Refletor: Aluminio multifacetado de alta performance nas versdes 15°, 24°,38°e 60°.
Cores: BR = Branco.

Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Médulo COB.

< ... s i i i

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra  TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-1004-28W-3-BR-15°  3000K 2400Lm  85Lm/W  80%> Bivolt/220V  ON-OFF/DALI 50.000 hrs A108xD@145mm  Direcional/Orbital
RMLED-1004-28W-3-BR-24°  3000K 2400Lm  85Lm/W  80%> Bivolt/220V  ON-OFF/DALI 50.000 hrs A108xDg145mm  Direcional/Orbital
RMLED-1004-28W-3-BR-38°  3000K 2400Lm  85Lm/W  80%> Bivolt/220V  ON-OFF/DALI 50.000 hrs A108xD@145mm  Direcional/Orbital
RMLED-1004-28W-3-BR-60°  3000K 2400Lm  85Lm/W  80%> Bivolt/220V  ON-OFF/DALI 50.000 hrs A108xDg145mm  Direcional/Orbital

RMLED-1 009

Aplicacao: Interno.

Corpo: Aluminio.

Cores: BR = Branco.

Grau de protecao: IP65.

Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Médulo LED de alto desempenho.

IP65
Ideal para dreas Gimidas.

90°

<.

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-1009-3W-3-BR 3000K 460Lm  153Lm/W  80%> 100/240V ON-OFF 40.000 hrs A52xD@97mm Direcional
RMLED-1009-3W-4-BR 4000K 460Lm  153Lm/W  80%> 100/240V ON-OFF 40.000 hrs A52xD@97mm Direcional

RMLED-1009 |

"Avida itil do LED pode variar de acordo com a temperatura ambiente de instalagdo. Calculado a Tc: 75°C e Ta: 25°C Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sao relativos ao conjunto (Lumindria+Driver+LED).
Devido a constante busca de aperfeicoamento, os produtos MORGAN estdo sujeitos a alteragdes sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br




MORG'N Embutir 1

RMLED-1010

N P44
Aplicacao: Interno. P
. Ideal para dreas imidas.
Corpo: Aluminio.
Cores: BR = Branco.
Grau de protecao: |P44.
Driver: Corrente constante - AFP.
LED: Mddulo COB.
38°
<y . T
REFERENCIA  TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO
RMLED-1010-9W-3-BR 3000K 600Lm 67Lm/W  80%> 100/240V ON-OFF 40.000 hrs A43xD@84mm Direcional
RMLED-1010-9W-4BR  4000K  600lm  67Lm/W  80%> 100/240V ON-OFF 40.000 hrs A43xDo84mm Direcional

RMLED-102 |

Aplicagdo: Interno.

Corpo/Refletor: Aluminio injetado
Moldura: Aluminio injetado

Anel antiofuscante: Aluminio anodizado.
Difusor: Vidro transparente

Cores: BR = Branco.

Orientavel: 360°
Driver: Corrente constante - AFP.
LED: Mddulo COB. 15
< .o TENTE
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO
RMLED-1021-9W-3-BR 3000K 870Lm 97 Lm/W 80%>  Bivolt ON-OFF 30.000 hrs A135xD@ 110mm Direcional

RMLED-103 |

Aplicagao: Interno.
Corpo: Aluminio.
Cores: BR = Branco.

Orientavel: 360°.

Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Mddulo COB.

30°
<y .- HETE
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-1031-8W-3-BR 3000K 496Lm  62Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF 20.000 hrs A250xD@85mm Direcional
e instalagdo. Calculado a Tc: 75°Ce Ta: 25°C 15:5) Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sdo relativos ao conjunto (Lumindria+Driver-+LED).

40 sujeitos a alteragdes sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br




| Embutir

RMLED-1033

Aplicagao: Interno.

Corpo: Aluminio.

Anel antiofuscante: Aluminio pintado na cor preto fosco nas versdes 15°, 30° e 50°.
Cores: BR = Branco.

LED: Mddulo COB.
15° 30° 50°
< ... NI
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra  TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-1033-18W-3-BR-15°  3000K 1949Lm  108Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A118xD@ 150mm Direcional
RMLED-1033-18W-3-BR-30°  3000K 1949lm  108Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A118xD@ 150mm Direcional
RMLED-1033-18W-3-BR-50°  3000K 1949Lm  108Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A118xD@ 150mm Direcional

RMLED-1034

Aplicacao: Interno.

Corpo: Aluminio.

Anel antiofuscante: Aluminio pintado na cor preto fosco nas versdes 15°, 30° e 50°.
Cores: BR = Branco.

LED: Mddulo COB.
15° 30° 50°
< ..o T T T O
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO
RMLED-1034-34W-3-BR-15° 3000K 3509Lm  103Lm/W  80%> Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A168xD@200mm Direcional
RMLED-1034-34W-3-BR-30° 3000k 3509Lm  103Lm/W  80%> Bivolt ON-OFF/DALI 50,000 hrs A68D@200mm Direcional
RMLED-1034-34W-3-BR-50°  3000K  3509lm  103Lm/W  80%> Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A168xD@200mm Direcional

RMLED-1062

Aplicagdo: Interno.

Corpo: Aluminio injetado.

Moldura: Aluminio injetado.

Antiofuscante: Aluminio

Movimentos: Giro 350°e TILT 45°

Refletor/Lente: Acrilico multifacetado de alta performance na verséo 18°.
Cores: BR = Branco.

Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Médulo COB. 18
<y .o T T
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra  TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-1062-9W-3-BR 3000K 689Lm 76 Lm/W ' 80%> Bivolt/220V  ON-OFF/DALI 40.000 hrs A62xD@110mm Direcional/Orbital
e instalagdo. Calculado a Tc: 75°Ce Ta: 25°C 54 Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sdo relativos ao conjunto (Lumindria+Driver-+LED).

40 sujeitos a alteragdes sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br




Embutir

RMLED-1063

RMLED-1063

Aplicagao: Interno.

Corpo: Aluminio injetado.

Moldura: Aluminio injetado.

Antiofuscante: Aluminio.

Movimentos: TILT 25°

Refletor/Lente: Acrilico multifacetado de alta performance na versao 38°.
Cores: BR = Branco.

Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Mddulo COB.

Q @75mm

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-1063-9W-3-BR 3000K 618Lm  68Lm/W  80%> Bivolt/220V.  ON-OFF/DALI 40.000 hrs A45xD@85mm Direcional

A vida til do LED pode variar de acordo com a temperatura ambiente de instalacao. Calculado a Tc: 75°C e Ta: 25°C

Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia séo relativos ao conjunto (Luminéria+Driver+LED).
Devido a constante busca de aperfeicoamento, 0s produtos MORGAN estao sujeitos a alteragdes sem prévio aviso.

Demais dados e informagoes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br




Embutir

RMLED-1 112

Aplicacao: Interno.

Corpo: Aluminio.

Moldura: Aluminio injetado.

Difusor: Vidro transparente.

Refletor: Aluminio multifacetado de alta performance nas versdes 15°, 24°,38°e 60°.
Cores: BR = Branco.

Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Mddulo COB.

15° 24° 38° 60°

< - T W

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO
RMLED-1112-15W-3-BR-15° 3000k 980Lm  64Lm/W  80%> Bivolt/220V ON-OFF/DALI/TRIAC  50.000 hrs A75xD@105mm  Direcional/Orbital
RMLED-1112-15W-3-BR-24° 3000k  980Lm  64Lm/W  80%> Bivolt/220V ON-OFF/DAL/TRIAC 50000 hrs A75xD@105mm  Direcional/Orbital
RMLED-1112-15W-3-BR-38 3000k 980Lm  64Lm/W  80%> Bivolt/220V ON-OFF/DALI/TRIAC  50.000hrs A75xD@105mm  Direcional/Orbital
RMLED-1112-15W-3-BR-60° 3000k  980Lm  64Lm/W  80%> Bivolt/220V ON-OFF/DALI/TRIAC  50.000hrs A75D2105mm  Direcional/Orbital

RMLED-1650

Aplicacao: Interno - NO-FRAME.
Corpo: Aluminio.

Material: Aluminio.

Cor: BR = Branco;

PT = Preto.
LED: Mddulo COB.
26°
Q 2 114mm -
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-1650-9W-3-BR 3000K 696Lm  77Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF 20.000 hrs A120xD@85mm Direcional

BR=Branco

RMLED-101 |

Aplicacao: Interno.

Corpo/Refletor: Aluminio.

Moldura: Aluminio repuxado.

Anel antiofuscante: Aluminio anodizado.

Difusor: Transltcido de alta transmitancia.

Cores: BR = Branco.

Temperatura de cor: 3000K ou 4000K, outras op¢des sob consulta.

Driver: Corrente constante - AFP.
LED: Mddulo circular com LEDs de alto desempenho. Q o 1omm -
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra  TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-1011-9W-4-BR 4000K 942Lm 10TLm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A115xD@216mm Difuso
RMLED-1011-13W-4-BR 4000K 1315m 99Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/TRIAC 50.000 hrs A115xD@216mm Difuso
RMLED-1011-16W-4-BR 4000K 1575Lm  99Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A115xD@216mm Difuso
RMLED-1011-17W-4-BR 4000K 1672lm ~ 96Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A115xD@216mm Difuso
RMLED-1011-19W-4-BR 4000K 1883Lm  98Lm/W  80%> Bivolt/220V ON-OFF/DALI/TRIAC 50.000 hrs A115xD@216mm Difuso
RMLED-1011-20W-4-BR 4000K 1844lm  95Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A115xD@216mm Difuso
RMLED-1011-23W-4-BR 4000K 2177tm  94Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/TRIAC 50.000 hrs A115xD@216mm Difuso
RMLED-1011-24W-4-BR 4000K 2258lm  94Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A115xD@216mm Difuso
RMLED-1011-25W-4-BR 4000K 2337Lm  92Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A115xD@216mm Difuso
RMLED-1011-28W-4-BR 4000K 2494m  91Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/TRIAC 50.000 hrs A115xD@216mm Difuso
RMLED-1011-32W-4-BR 4000K 2796lm  89Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A115xD@216mm Difuso
RMLED-1011-36W-4-BR 4000K 3082lm  86Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A115xD@216mm Difuso
RMLED-1011-38W-4-BR 4000K 322lm  84lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A115xD@216mm Difuso
RMLED-1011-43W-4-BR 4000K 3484m  81lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A115xD@216mm Difuso
e instalagdo. Calculado a Tc: 75°C e Ta: 25°C 56 Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sao relativos ao conjunto (Lumindria+Driver+LED).

40 sujeitos a alterages sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br
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ED-1030

RMLED-1022

Aplicacao: Interno.

Corpo/Refletor: Aluminio.

Moldura: Aluminio repuxado.

Anel antiofuscante: Aluminio anodizado.

Difusor: Transltcido de alta transmitancia.

Cores: BR = Branco.

Temperatura de cor: 3000K ou 4000K, outras op¢des sob consulta.

Driver: Corrente constante - AFP.
LED: Médulo circular com LEDs de alto desempenho. ‘% o 190mm z
REFERENCIA  TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO
RMLED-1022-8W-4-BR 4000K 784Lm 99 Lm/W 80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A153xD@203mm Difuso
RMLED-1022-1\W-4-BR 4000k 108im  96Lm/W  80%> Bivolt  ON-OFF/TRIAC 50000hts  AT53D@203mm Difuso
RMLED-1022-15W-4-BR 4000K 1360Lm 92 Lm/W 80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A153xD@203mm Difuso
RMLED-1022-16W-4-BR 4000  1494lm  92Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50000hs  AT53D@203mm Difuso
RMLED-1022-17W-4-BR 4000K 1494m  89Llm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A153xD@203mm Difuso
RMLED-1022-20W-4-BR 4000  1747Lm  88Lm/W  80%> Bt ON-OFF/TRIAC 50000hs  AT53D@203mm Difuso
RMLED-1022-22W-4-BR 4000K 1868Lm 86Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A153xD@203mm Difuso
RMLED-1022-24W-4-BR 4000K 1984Lm  84Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/TRIAC 50.000 hrs A153xD@203mm Difuso
RMLED-1022-27W-4-BR 4000K 2204lm  81Lm/W 80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A153xD@203mm Difuso
RMLED-I02228W-4BR 400K  2736Lm  98Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50000hs  AT53x0@203mm Difuso
RMLED-1022-31W-4-BR 4000K 2409Lm  78Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A153xD@203mm Difuso
RMLED-1022-33W-4-BR 400K 2505tm  76Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50000hs  AT53Do203mm Difuso

RMLED-1030

Aplicacao: Interno.

Corpo/Refletor: Aluminio anodizado.

Moldura: Aluminio Repuxado.

Difusor: Translicido de alta transmitancia.

Cores: BR = Branco.

Temperatura de cor: 3000K ou 4000K, outras op¢des sob consulta.
Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Mddulo circular com LEDs de alto desempenho.

.o W

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO CONTROLE  VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-1030-8W-4-BR 4000K 784lm  99Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A120xD@180mm Difuso
RMLED-1030-11W-4-BR 4000K 1081Lm  96Lm/W  80%> Bivolt ON-OFF/TRIAC 50.000 hrs A120xD@180mm Difuso
RMLED-1030-15W-4-BR 4000K 1360lm  92Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A120xD@180mm Difuso
RMLED-1030-16W-4-BR 4000K 1494m  92Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A120xD@180mm Difuso
RMLED-1030-17W-4-BR 4000K 1494m  89Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A120xD@180mm Difuso
RMLED-1030-20W-4-BR 4000K 1747lm  88Lm/W  80%> Bivolt ON-OFF/TRIAC 50.000 hrs A120xD@180mm Difuso
RMLED-1030-22W-4-BR 4000K 1868Lm  86Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A120xD@180mm Difuso
RMLED-1030-24W-4-BR 4000K 1984lm  84Lm/W  80%> Bivolt ON-OFF/TRIAC 50.000 hrs A120xD@180mm Difuso
RMLED-1030-27W-4-BR 4000K 2204m  81Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A120xD@180mm Difuso
RMLED-1030-31W-4-BR 4000K 2409lm  78Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A120xD@180mm Difuso
RMLED-1030-33W-4-BR 4000K 2505Lm  76Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A120xD2180mm Difuso

e instalacdo. Calculado a Tc: 75°C e Ta: 25°C 57 Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sdo relativos ao conjunto (Lumindria+Driver-+LED).

40 sujeitos a alteragdes sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br
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RMLED-1013

Aplicacao: Interno.
Corpo: Aluminio.
Refletor: Aluminio pintado em branco.
Anel antiofuscante: Aluminio metalizado.
Difusor: Transltcido de alta transmitancia.
Cores: BR = Branco fosco.

Outras cores sob consulta.
Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Médulo COB. 130mm
q 2 180mm -
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra  TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-1013-11W-3-BR 3000K 900lm  81Lm/W  80%> 220V ON-OFF 25.000 hrs A123xD@140mm Difuso
RMLED-1013-11W-4-BR 4000K 900Lm  81Lm/W  80%> 220V ON-OFF 25.000 hrs A123xD@140mm Difuso
RMLED-1013-24W-3-BR 3000K 2000lm  83Lm/W  80%> 220V/240V ON-OFF 25.000 hrs A123xD@190mm Difuso
RMLED-1013-24W-4-BR 4000K 2000lm  83Lm/W  80%> 220V/240V ON-OFF 25.000 hrs A123xD@190mm Difuso

RMLED-1233

Aplicacao: Interno.
Corpo: Aluminio.
Refletor: Aluminio anodizado.
Anel antiofuscante: Aluminio metalizado.
Difusor: Translticido de alta transmitancia.
Cores: BR = Branco fosco.
Outras cores sob consulta.
Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Mddulo COB.
q 2 152mm -
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO
RMLED-1233-11W-3-BR 3000k  1133Lm  100Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs 148D 164mm Difuso
RMLED-1233-14W-3-BR 3000k  135TLm  97Lm/W  80%> Bivolt/220V ON-OFF/DALI/TRIAC  50.000hrs A148xDo164mm Difuso
RMLED-1233-21W-3-BR 3000K 1875Lm ~ 89Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A148xD@ 164mm Difuso
RMLED-1233-29W-3-BR 3000k  2529lm  87Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50,000 hrs A148xDg 164mm Difuso

* Qutras opgdes sob consulta.

RMLED-1 303

Aplicacao: Interno.
Corpo: Aluminio injetado.
Moldura: Aluminio.
Antiofuscante: Aluminio.
Movimentos: TILT 25°.
Refletor/Lente: Acrilico multifacetado de alta performance na versao 38°.
Cores: BR = Branco + Branco (moldura e fundo da luminaria);
PT = Branco + Preto (moldura e fundo da luminaria).

Driver: Corrente constante - AFP. e
. 117x117mm
LED: Madulo COB. <@ vy
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE VIDA UTILLED DIMENSOES FACHO
RMLED-1303-9W-3-BR 3000K 618Lm 68Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 40.000 hrs A65xC135xL135mm Direcional
RMLED-1303-9W-3-PT 3000K 618Lm  68Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 40.000 hrs A65xC135xL135mm Direcional
BR=Branco + Branco
e instalagdo. Calculado a Tc: 75°C e Ta: 25°C 58 Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sdo relativos ao conjunto (Lumindria+Driver+LED).

40 sujeitos a alteragdes sem prévio aviso. Demais dados e informacdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br
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PT =Branco + Preto

BR=Branco + Branco

PT=Branco + Preto

RMLED-1303/2

Embutir

Aplicacao: Interno.
Corpo: Aluminio injetado.
Moldura: Aluminio.
Antiofuscante: Aluminio.
Movimentos: TILT 25°
Refletor/Lente: Acrilico multifacetado de alta performance na versao 38°.
Cores: BR = Branco + Branco (moldura e fundo da luminaria);
PT = Branco + Preto (moldura e fundo da luminaria).
Driver: Corrente constante - AFP.

38°

., 117x227mm

LED: Médulos COB. < -
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO

RMLED-1303/2-18W-3-BR 3000K 1236Lm 68 Lm/W 80%> Bivolt/220V ON-OFF/DALI 40.000 hrs A65x(245xL135mm Direcional

RMLED-1303/2-18W-3-PT 3000K 1236Lm 68 Lm/W 80%> Bivolt/220V ON-OFF/DALI 40.000 hrs A65x(245xL135mm Direcional

RMLED-1 303/3

Aplicacao: Interno.
Corpo: Aluminio injetado.
Moldura: Aluminio.
Antiofuscante: Aluminio.
Movimentos: TILT 25°
Refletor/Lente: Acrilico multifacetado de alta performance na versao 38°.
Cores: BR = Branco + Branco (moldura e fundo da lumindria);
PT = Branco + Preto (moldura e fundo da luminaria).
Driver: Corrente constante - AFP.

38°

LED: Médulos COB. Q 117"337"‘"‘-
REFERENCIA  TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED ~ DIMENSOES FACHO
RMLED-1303/3-27W-3-BR 3000K 1854lm  68Lm/W  80%> Bivolt/220V ON-OFF/DALI 40.000 hrs A65x(355xL135mm Direcional
RMLED-1303/3-27W-3-PT 3000K 1854lm  68Lm/W  80%> Bivolt/220V ON-OFF/DALI 40.000 hrs A65x(355xL135mm Direcional

RMLED-1 303/4

Aplicacao: Interno.
Corpo: Aluminio injetado.
Moldura: Aluminio.
Antiofuscante: Aluminio.
Movimentos: TILT 25°.
Refletor/Lente: Acrilico multifacetado de alta performance na versao 38°.
Cores: BR = Branco + Branco (moldura e fundo da luminaria);
PT = Branco + Preto (moldura e fundo da luminaria).
Driver: Corrente constante - AFP.

38°

. 227x227mm

LED: Mddulos COB. q -
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO

RMLED-1303/4-36W-3-BR 3000K 2472Lm 68 Lm/W 80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 40.000 hrs A65xC245xL245mm Direcional

RMLED-1303/4-36W-3-PT 3000k 2472lm  68Lm/W  80%> Bivolt ON-OFF/DALI 40000hrs  A65x(245x245mm  Direcional

e instalagdo. Calculado a Tc: 75°Ce Ta: 25°C 59

Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sdo relativos ao conjunto (Lumindria+Driver-+LED).
40 sujeitos a alteragdes sem prévio aviso.

Demais dados e informacdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br
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RMLED-1305

Aplicacao: Interno.
Corpo: Aluminio.
Moldura: Aluminio.
Difusor: Vidro transparente.
Refletor: Aluminio multifacetado de alta performance nas versdes 15°, 24°,38° e 60°.
Cores: BR = Branco + Branco (moldura e luminaria);
PT = Branco + Preto (moldura e fundo da luminaria).
Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Mddulo COB. LN 2 5 5
Al o v i
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-1305-15W-3-BR-15°  3000K 980Lm  64Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A95xC155xL155mm  Direcional/Orbital
RMLED-1305-15W-3-BR-24°  3000K 980Lm  64Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A95xC155xL155mm  Direcional/Orbital
BR=Branco + Branco RMLED-1305-15W-3-BR-38°  3000K 980Lm  64Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A95xC155xL155mm  Direcional/Orbital
RMLED-1305-15W-3-BR-60°  3000K 980Lm  64Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A95xC155xL155mm  Direcional/Orbital
RMLED-1305-15W-3-PT-15° 3000K 980Lm  64Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A95x(155xL155mm  Direcional/Orbital
RMLED-1305-15W-3-PT-24° 3000 980Lm  64Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A95xC155xL155mm  Direcional/Orbital
RMLED-1305-15W-3-PT-38°  3000K 980Lm  64Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A95xC155xL155mm  Direcional/Orbital
RMLED-1305-15W-3-PT-60°  3000K 980Lm  64Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A95xC155xL155mm  Direcional/Orbital

RMLED-1 305/2

Aplicacao: Interno.
Corpo: Aluminio.
Moldura: Aluminio.
Difusor: Vidro transparente.
Refletor: Aluminio multifacetado de alta performance nas versdes 15°, 24°,38° e 60°.
Cores: BR = Branco + Branco (moldura e fundo da lumindria);
PT = Branco + Preto (moldura e fundo da luminaria).
Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Médulos COB. iEN 2 £ o0
<y oo T T

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-1305/2-30W-3-BR-15°  3000K 1960Lm  64Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A95x(285xL155mm  Direcional/Orbital
RMLED-1305/2-30W-3-BR-24°  3000K  1960Lm  64Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A95xC285xL155mm  Direcional/Orbital
PT=Branco + Preto RMLED-1305/2-30W-3-BR-38"  3000K ~ 1960Lm  64Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A95x(285xL155mm  Direcional/Orbital
RMLED-1305/2-30W-3-BR-60°  3000K  1960Lm  64Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A95xC285xL155mm  Direcional/Orbital
RMLED-1305/2-30W-3-PT-15°  3000K 1960Lm  64Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A95x(285xL155mm  Direcional/Orbital
RMLED-1305/2-30W-3-PT-24° 3000k  1960Lm  64Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A95xC285xL155mm  Direcional/Orbital
RMLED-1305/2-30W-3-PT-38°  3000K 1960Lm  64Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A95x(285xL155mm  Direcional/Orbital
RMLED-1305/2-30W-3-PT-60° ~ 3000K  1960Lm  64Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A95x(285xL155mm  Direcional/Orbital

RMLED-1 305/3

Aplicacao: Interno.
Corpo: Aluminio.
Moldura: Aluminio.
Difusor: Vidro transparente.
Refletor: Aluminio multifacetado de alta performance nas versdes 15°, 24°,38° e 60°.
Cores: BR = Branco + Branco (moldura e fundo da lumindria);
PT = Branco + Preto (moldura e fundo da luminaria).
Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Mddulos COB. IES s R 50
<y oo T T T T
REFERENCIA TEMP. COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-1305/3-45W-3-BR-15°  3000K ~ 2940Lm  64Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A95xC415xL155mm  Direcional/Orbital
RMLED-1305/3-45W-3-BR-24° ~ 3000K  2940Lm  64Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A95xC415xL155mm Direcional/Orbital
BR=Branco + Branco RMLED-1305/3-45W-3-BR-38°  3000K ~ 2940Lm  64Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A95x(415xL155mm  Direcional/Orbital
RMLED-1305/3-45W-3-BR-60°  3000K  2940Lm  64Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A95xC415xL155mm  Direcional/Orbital
RMLED-1305/3-45W-3-PT-15°  3000K  2940Lm  64Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A95xC415xL155mm  Direcional/Orbital
RMLED-1305/3-45W-3-PT-24° 3000k  2940Lm  64Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A95xC415xL155mm  Direcional/Orbital
RMLED-1305/3-45W-3-PT-38°  3000K  2940Lm  64Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A95xC415xL155mm  Direcional/Orbital
RMLED-1305/3-45W-3-PT-60°  3000K  2940Lm  64Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A95xC415xL155mm Direcional/Orbital
e instalagdo. Calculado a Tc: 75°C e Ta: 25°C 60 Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sao relativos ao conjunto (Lumindria+Driver+LED).

40 sujeitos a alterades sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br
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RMLED-1 305/4

Aplicagdo: Interno.
Corpo: Aluminio.
Moldura: Aluminio.
Difusor: Vidro transparente.
Refletor: Aluminio multifacetado de alta performance nas versoes 15°, 24°, 38° e 60°.
Cores: BR = Branco + Branco (moldura e fundo da luminaria);
PT = Branco + Preto (moldura e fundo da luminéria).
Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Mddulos COB. ", s E .
Sl e wj wl
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra  TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-1305/4-60W-3-BR-15°  3000K  3920Lm  64Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A95x(285xL.285mm  Direcional/Orbital
RMLED-1305/4-60W-3-BR-24°  3000K  3920Lm ~ 64Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A95x(285xL285mm  Direcional/Orbital
PT=Branco + Preto RMLED-1305/4-60W-3-BR-38° ~ 3000K  3920Lm  64Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A95x(285xL285mm  Direcional/Orbital
RMLED-1305/4-60W-3-BR-60° ~ 3000K ~ 3920Lm  64Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A95x(285xL.285mm  Direcional/Orbital
RMLED-1305/4-60W-3-PT-15° 3000k  3920Lm  64Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A95x(285xL.285mm  Direcional/Orbital
RMLED-1305/4-60W-3-PT-24°  3000K  3920Lm ~ 64Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A95x(285xL.285mm  Direcional/Orbital
RMLED-1305/4-60W-3-PT-38> 3000k  3920Lm  64Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A95x(285xL.285mm  Direcional/Orbital
RMLED-1305/4-60W-3-PT-60° ~ 3000K  3920lm  64Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A95x(285x1285mm  Direcional/Orbital

RMLED-1307

Aplicacao: Interno
Corpo: Aluminio.
Moldura: Aluminio.
Difusor: Vidro transparente.
Refletor: Aluminio multifacetado de alta performance nas versoes 15°, 24°,38° e 60°.
Cores: BR = Branco + Branco (moldura e fundo da luminaria);
PT = Branco + Preto (moldura e fundo da luminaria).
Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Mddulo COB. kS s £ 50°
<y -~ [ T i

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO
RMLED-1307-28W-3-BR-15°  3000K  2400lm  85Lm/W  80%>  Bivolt  ON-OFF/DALI 50.000hs  A128xC195xL195mm  Direcional/Orbital
RMLED-1307-28W-3-BR-24° 3000k  2400lm  85Lm/W  80%>  Bivolt  ON-OFF/DALI 50.000hrs  A128xC195xL195mm Direcional/Orbital
BR=Branco + Branco RMLED-1307-28W-3-BR-38° 3000k  2400lm  85Lm/W  80%>  Bivolt  ON-OFF/DALI 50000hrs  A128x(195xL195mm  Direcional/Orbital
RMLED-1307-28W-3-BR-60° 300K  2400m  85Lm/W  80%> Bvolt  ON-OFF/DALI 50000hrs  A128xC195xL195mm  Direcional/Orbital
RMLED-1307-28W-3-PT-15° 3000k 2400lm  85Lm/W  80%>  Bivolt  ON-OFF/DALI 50000hrs  A128xC195xL195mm  Direcional/Orbital
RMLED-1307-28W-3-PT-24° 3000k 2400Lm  85Lm/W  80%>  Bivolt  ON-OFF/DALI 50000hrs  A128xC195xL195mm  Direcional/Orbital
RMLED-1307-28W-3-PT-38° 3000k 2400lm  85Lm/W  80%>  Bivolt  ON-OFF/DALI 50000hrs  A128xC195xL195mm  Direcional/Orbital
RMLED-1307-28W-3-PT-60° 300K  2400lm  85Lm/W  80%> Bivolt  ON-OFF/DALI 50000hrs  A128xC195xL195mm  Direcional/Orbital

RMLED-1307/2

Aplicacao: Interno
Corpo: Aluminio.
Moldura: Aluminio.
Difusor: Vidro transparente.
Refletor: Aluminio multifacetado de alta performance nas versdes 15°, 24°,38° e 60°.
Cores: BR = Branco + Branco (moldura e fundo da luminaria);
PT = Branco + Preto (moldura e fundo da luminaria).
Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Mddulos COB. iES i EL 60°
<y oo T T T
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO
RMLED-1307/2-56W-3-BR-15°  3000K 4800Lm  85Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A128x(365xL195mm  Direcional/Orbital
RMLED-1307/2-56W-3-BR-24° 3000k  4800Lm  85LmAW  80%> Bivolt ON-OFF/DALI 50000hrs  A128xC365xL195mm  Direcional/Orbital
PT=Branco + Preto RMLED-1307/2-56W-3-BR-38°  3000K 4800Lm  85Lm/W  80%> Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A128x(365xL195mm  Direcional/Orbital
RMLED-1307/2-56W3-BR-60° 3000k  4800Lm  85Lm/W  80%>  Bivolt  ON-OFF/DALI 50000hrs  AT284C365xL195mm  Direcional/Orbital
RMLED-1307/2-56W-3-PT-15°  3000K 4800Lm  85Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A128x(365xL195mm  Direcional/Orbital
RMLED-1307/2-56W-3-PT-24° 3000k  4800Lm  85LmW  80%> Bivolt  ON-OFF/DALI 50.000hrs  A128xC365xL195mm  Direcional/Orbital
RMLED-1307/2-56W-3-PT-38°  3000K 4800Lm  85Lm/W  80%> Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A128x(365xL195mm  Direcional/Orbital
RMLED-1307/2-56W-3-PT-60° 3000k  4800Lm  85Lm/W  80%>  Bivolt  ON-OFF/DALI 50000hrs  AT284C365xL195mm  Direcional/Orbital

A

e instalagdo. Calculado a Tc: 75°Ce Ta: 25°C (s3] Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sdo relativos ao conjunto (Lumindria+Driver-+LED).
40 sujeitos a alteragdes sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br
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RMLED-1307/3

Aplicagao: Interno
Corpo: Aluminio.
Moldura: Aluminio.
Difusor: Vidro transparente.
Refletor: Aluminio multifacetado de alta performance nas versdes 15°, 24°,38° e 60°.
Cores: BR = Branco + Branco (moldura e fundo da luminaria);
PT = Branco + Preto (moldura e fundo da luminaria).
Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Mddulos COB. X 2 R 50
s i i i
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO
RMLED-1307/3-84W-3-BR-15°  3000K 7200Lm  85Lm/W 80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A128x(535xL195mm  Direcional/Orbital
RMLED-1307/3-84W-3-BR-24° 3000k  7200lm  85Lm/W  80%> Bivolt  ON-OFF/DALI 50000hrs  A128xC535xL195mm  Direcional/Orbital
BR=Branco + Branco RMLED-1307/3-84W-3-BR-38° 3000k  7200lm  85Lm/W  80%>  Bivolt  ON-OFF/DALI 50000hrs  AT284C535xL195mm  Direcional/Orbital
RMLED-1307/3-84W-3-BR60° 3000k  7200lm  85Lm/W  80%>  Bivolt  ON-OFF/DALI 50000hrs  AT28¢C535xL195mm Direcional/Orbital
RMLED-1307/3-84W-3-PT-15° 3000K 7200Lm  85Lm/W 80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A128x(535xL195mm  Direcional/Orbital
RMLED-1307/3-84W-3-PT-24°  3000K 7200lm  85Lm/W 80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A128x(535xL195mm  Direcional/Orbital
RMLED-1307/3-84W-3-PT-38°  3000K 7200Lm  85Lm/W  80%> Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A128x(535xL195mm  Direcional/Orbital
RMLED-1307/3-84W3-PT-60° 3000k  7200lm  85Lm/W  80%>  Bvolt  ON-OFF/DALI 50.000hrs  AT28¢C535xL195mm  Direcional/Orbital

RMLED-1307/4

Aplicacao: Interno
Corpo: Aluminio.
Moldura: Aluminio.
Difusor: Vidro transparente.
Refletor: Aluminio multifacetado de alta performance nas versdes 15°, 24°,38° e 60°.
Cores: BR = Branco + Branco (moldura e fundo da luminaria);
PT = Branco + Preto (moldura e fundo da luminaria).
Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Médulos COB. iEN 2 R 50
< svoven T T T
REFERENCIA TEMP. COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-1307/4-112W-3-BR-15°  3000K 9600Lm  85Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A128x(365xL365mm  Direcional/Orbital
RMLED-1307/4-112W-3-BR-24°  3000K  9600Lm  85Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A128x(365xL365mm  Direcional/Orbital
PT=Branco + Preto RMLED-1307/4-112W-3-BR-38° 3000k ~ 9600Lm ~ 85Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A128x(365xL365mm  Direcional/Orbital
RMLED-1307/4-112W-3-BR-60° ~ 3000K ~ 9600Lm  85Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A128x(365xL365mm  Direcional/Orbital
RMLED-1307/4-112W-3-PT-15° 3000k  9600Lm  85Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A128x(365xL365mm  Direcional/Orbital
RMLED-1307/4-112W-3-PT-24° 3000k  9600Lm  85Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A128x(365xL365mm  Direcional/Orbital
RMLED-1307/4-112W-3-PT-38°  3000K 9600Lm  85Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A128x(365xL365mm  Direcional/Orbital
RMLED-1307/4-112W-3-PT-60° ~ 3000K  9600Lm  85Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A128x(365xL365mm  Direcional/Orbital

RMLED-1313

Aplicagao: Interno.
Corpo: Aluminio injetado.
Moldura: Aluminio.
Antiofuscante: Aluminio pintado na cor preto fosco.
Refletor/Lente: Acrilico multifacetado de alta performance na versao 25°.
Cores: BR = Branco + Branco (moldura e fundo da luminaria);
PT = Branco + Preto (moldura e fundo da lumindria).
Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Mddulo COB.
< oo T O

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra  TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO

RMLED-1313-9W-3-BR 3000K 330Lm 37Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 40.000 hrs A126xC155xL155mm Direcional

RMLED-1313-9W-4-BR 4000K 339Lm 38Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 40.000 hrs A126xC155xL155mm Direcional

BR=Branco + Branco RMLED-1313-9W-3-PT 3000k 330lm  37Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 40.000hrs  A126xC155xL155mm  Direcional
RMLED-1313-9W-4-PT 4000K 339Lm 38Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 40.000 hrs A126xC155xL155mm Direcional

e instalagdo. Calculado a Tc: 75°Ce Ta: 25°C 62 Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sdo relativos ao conjunto (Lumindria+Driver-+LED).

0 sujeitos a alteragdes sem prévio aviso. Demais dados e informacdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br
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RMLED-1313/2

Aplicacao: Interno.
Corpo: Aluminio injetado.
Moldura: Aluminio.
Antiofuscante: Aluminio pintado na cor preto fosco.
Refletor/Lente: Acrilico multifacetado de alta performance na versdo 25°.
Cores: BR = Branco + Branco (moldura e fundo da luminaria);
PT = Branco + Preto (moldura e fundo da lumindria).
Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Mddulos COB.
<y o T TR
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED DIMENSOES FACHO
RMLED-1313/2-18W-3-BR 3000k  660Lm  37Lm/W  80%> Bivolt ON-OFF/DALI 40.000hrs  A126xC285xL155mm  Direcional
RMLED-1313/2-18W-4-BR 4000k  678lm  38Lm/W  80%> Bivolt ON-OFF/DALI 40.000hrs  A126xC285xL155mm  Direcional
PT=Branco + Preto RMLED-1313/2-18W-3-PT 300K 660Lm  37Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 40.000hrs  A126xC285xL155mm  Direcional
RMLED-1313/2-18W-4-PT 4000k  678lm  38Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 40.000hrs  A126xC285xL155mm  Direcional

RMLED-1313/3

Aplicagdo: Interno.
Corpo: Aluminio injetado.
Moldura: Aluminio.
Antiofuscante: Aluminio pintado na cor preto fosco.
Refletor/Lente: Acrilico multifacetado de alta performance na versdo 25°.
Cores: BR = Branco + Branco (moldura e fundo da luminaria);
PT = Branco + Preto (moldura e fundo da lumindria).
Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Mddulos COB.
< vor TN
REFERENCIA  TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO
RMLED-1313/3-27W-3-BR 3000K 990Lm 37 Lm/W 80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 40.000 hrs A126xC415xL155mm Direcional
RMLED-1313/3-27W-4BR 4000k  1017lm  38Lm/W  80%> Bivolt ON-OFF/DALI 40000hrs  A126xC415xL155mm  Direcional
BR=Branco + Branco RMLED-1313/3-27W-3-PT 3000K 990Lm 37Lm/W 80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 40.000 hrs A126xC415xL155mm Direcional
RMLED-1313/3-27W-4-PT 4000k 1017Lm  38Lm/W  80%> Bivolt ON-OFF/DALI 40000hrs  A126xC415xL155mm  Direcional

RMLED-1313/4

Aplicacao: Interno.
Corpo: Aluminio injetado.
Moldura: Aluminio.
Antiofuscante: Aluminio pintado na cor preto fosco.
Refletor/Lente: Acrilico multifacetado de alta performance na versao 25°.
Cores: BR = Branco + Branco (moldura e fundo da luminaria);
PT = Branco + Preto (moldura e fundo da luminaria).
Driver: Corrente constante - AFP.
LED: Mddulos COB.

o T

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra  TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-1313/4-36W-3-BR 3000k  1320m  37Lm/W  80%> Bivolt ON-OFF/DALI 40.000hrs  A126x(285x.285mm  Direcional
RMLED-1313/4-36W-4-BR 4000k  1356lm  38Lm/W  80%> Bivolt ON-OFF/DALI 40.000hrs  A126xC285x285mm  Direcional
PT=Branco + Preto RMLED-1313/4-36W-3-PT  3000K 1320lm  37Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 40.000hrs  A126x(285xL285mm  Direcional
RMLED-1313/4-36W-4-PT 4000k 1356Lm  38Lm/W  80%> Bivolt ON-OFF/DALI 40.000hrs  A126x(285xL285mm  Direcional
e instalagdo. Calculado a Tc: 75°C e Ta: 25°C 63 Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sdo relativos ao conjunto (Lumindria+Driver-+LED).

40 sujeitos a alteracdes sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br
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BR=Branco + Branco

PT=Branco + Preto

RMLED-1314

Aplicacao: Interno.
Corpo: Aluminio injetado.
Moldura: Aluminio.
Antiofuscante: Aluminio pintado na cor preto fosco.
Refletor/Lente: Acrilico multifacetado de alta performance na versdo 25°.
Cores: BR = Branco + Branco (moldura e fundo da luminaria);
PT = Branco + Preto (moldura e fundo da luminaria).
Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Mddulo COB.
<y e T O
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra  TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-1314-9W-3-BR 3000K 400Lm  44Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 40.000 hrs A126xC155xL155mm Direcional
RMLED-1314-9W-4-BR 4000K 412lm  45Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 40.000 hrs A126xC155xL155mm Direcional
RMLED-1314-9W-3-PT 3000K 400Lm 44Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 40.000 hrs A126xC155xL155mm Direcional
RMLED-1314-9W-4-PT 4000K 412lm  45Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 40.000 hrs A126xC155xL155mm Direcional

RMLED-1314/2

Aplicacao: Interno.
Corpo: Aluminio injetado.
Moldura: Aluminio.
Antiofuscante: Aluminio pintado na cor preto fosco.
Refletor/Lente: Acrilico multifacetado de alta performance na versao 25°.
Cores: BR = Branco + Branco (moldura e fundo da luminaria);
PT = Branco + Preto (moldura e fundo da luminaria).
Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Médulos COB.
s il

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-1314/2-18W-3-BR 3000K 800Lm  44Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 40.000 hrs A126xC285xL155mm Direcional
RMLED-1314/2-18W-4-BR ~ 4000K 824lm  45Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 40.000 hrs A126xC285xL155mm Direcional
RMLED-1314/2-18W-3-PT 3000K 800Lm  44Llm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 40.000 hrs A126xC285xL155mm Direcional
RMLED-1314/2-18W-4-PT 4000K 824lm  45Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 40.000 hrs A126xC285xL155mm Direcional

e instalagdo. Calculado a Tc: 75°Ce Ta: 25°C 64 Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sdo relativos ao conjunto (Lumindria+Driver-+LED).

40 sujeitos a alterades sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br



BR=Branco + Branco

PT=Branco + Preto

Embutir 1

RMLED-1314/3

Aplicacao: Interno.
Corpo: Aluminio injetado.
Moldura: Aluminio.
Antiofuscante: Aluminio pintado na cor preto fosco.
Refletor/Lente: Acrilico multifacetado de alta performance na versao 25°.
Cores: BR = Branco + Branco (moldura e fundo da luminaria);
PT = Branco + Preto (moldura e fundo da luminaria).
Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Mddulos COB.
<y o T
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO
RMLED-1314/3-27W-3-BR 3000K 1200lm  44Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 40.000 hrs A126xC415xL155mm Direcional
RMLED-1314/3-27W-4BR 4000k  1236lm  45Lm/W  80%> Bivolt ON-OFF/DALI 40000hrs  A26xC415xL155mm  Direcional
RMLED-1314/3-27W-3-PT 3000K 1200Lm 441m/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 40.000 hrs A126xC415xL155mm Direcional
RMLED-1314/3-27W-4-PT 4000k  1236lm  45Lm/W  80%> Bivolt ON-OFF/DALI 40000hrs  A126xC415xL155mm  Direcional

RMLED-1314/4

Aplicacao: Interno.
Corpo: Aluminio injetado.
Moldura: Aluminio.
Antiofuscante: Aluminio pintado na cor preto fosco.
Refletor/Lente: Acrilico multifacetado de alta performance na versao 25°.
Cores: BR = Branco + Branco (moldura e fundo da lumindria);
PT = Branco + Preto (moldura e fundo da luminaria).
Driver: Corrente constante - AFP.

LED: Mddulos COB.
<y 22 [ TN

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra  TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-1314/4-36W-3-BR 3000K 1600Lm  44Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 40.000 hrs A126xC285xL285mm Direcional
RMLED-1314/4-36W-4-BR 4000K 1648Lm ~ 45Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 40.000 hrs A126xC285xL285mm Direcional
RMLED-1314/4-36W-3-PT 3000K 1600m  44Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 40.000 hrs A126xC285xL285mm Direcional
RMLED-1314/4-36W-4-PT 4000K 1648m  45Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 40.000 hrs A126xC285xL285mm Direcional

e instalagdo. Calculado a Tc: 75°Ce Ta: 25°C 65 Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sdo relativos ao conjunto (Lumindria+Driver-+LED).

a0 sujeitos a alteragdes sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br
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RMLED-1316

Aplicacao: Interno.
Corpo: Aluminio injetado.
Moldura: Aluminio.
Antiofuscante: Aluminio.
Movimentos: Giro 350°e TILT 45°.
Refletor/Lente: Acrilico multifacetado de alta performance na verséo 18°.
Cores: BR = Branco + Branco (moldura e fundo da lumindria);
PT = Branco + Preto (moldura e fundo da luminaria).
Driver: Corrente constante - AFP.

18°
LED: Médulo COB. € 1337 - -

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-1316-9W-3-BR 3000K 689Im 76Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 40.000 hrs A82x(155xL155mm Direcional/Orbital
RMLED-1316-9W-3-PT 3000K 689lm  76Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 40.000 hrs AB2xC155xL155mm  Direcional/Orbital

BR=Branco + Branco

RMLED-1316/2

Aplicagao: Interno.
Corpo: Aluminio injetado.
Moldura: Aluminio.
Antiofuscante: Aluminio.
Movimentos: Giro 350°e TILT 45°.
Refletor/Lente: Acrilico multifacetado de alta performance na versao 18°.
Cores: BR = Branco + Branco (moldura e fundo da luminaria);
PT =Branco + Preto (moldura e fundo da luminria).
Driver: Corrente constante - AFP.

18°
LED: Médulos COB. < 137xzs7mm- -

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra  TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-1316/2-18W-3-BR 3000K 1378lm ~ 76Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 40.000 hrs A82x(285xL155mm  Direcional/Orbital
RMLED-1316/2-18W-3-PT 3000K 1378lm  76Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 40.000 hrs AB2x(285xL155mm  Direcional/Orbital

PT=Branco + Preto

RMLED-1316/3

Aplicacao: Interno.
Corpo: Aluminio injetado.
Moldura: Aluminio.
Antiofuscante: Aluminio.
Movimentos: Giro 350°e TILT 45°.
Refletor/Lente: Acrilico multifacetado de alta performance na versdo 18°.
Cores: BR = Branco + Branco (moldura e fundo da luminaria);
PT = Branco + Preto (moldura e fundo da luminaria).
Driver: Corrente constante - AFP.

18°
LED: Modulos COB. € 137:397mm - -

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra  TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-1316/3-27W-3-BR 3000K 2067Lm  76Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 40.000 hrs A82x(415xL155mm  Direcional/Orbital
RMLED-1316/3-27W-3-PT  3000K 2067Lm  76Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 40.000 hrs AB2xC415xL155mm  Direcional/Orbital
BR=Branco + Branco
e instalagdo. Calculado a Tc: 75°Ce Ta: 25°C 66 Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sdo relativos ao conjunto (Lumindria+Driver-+LED).

0 sujeitos a alteraes sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br




MORG" N Embutir

RMLED-1316/4

Aplicacao: Interno.
Corpo: Aluminio injetado.
Moldura: Aluminio.
Antiofuscante: Aluminio.
Movimentos: Giro 350°e TILT 45°.
Refletor/Lente: Acrilico multifacetado de alta performance na versao 18°.
Cores: BR = Branco + Branco (moldura e fundo da lumindria);
PT = Branco + Preto (moldura e fundo da luminaria).

Driver: Corrente constante - AFP. 18°
LED: Madulos COB. < 267.a67mm [

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-1316/4-36W-3-BR 3000K 2756lm  76Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 40.000 hrs A82x(285xL285mm  Direcional/Orbital
RMLED-1316/4-36W-3-PT 3000K 2756lm  76Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 40.000 hrs A82x(285xL285mm  Direcional/Orbital

PT=Branco + Preto

RMLED-1 304

Aplicacao: Interno.

Corpo: Aluminio.

Antiofuscante: Aluminio.

Movimentos: TILT 25°.

Refletor/Lente: Acrilico multifacetado de alta performance na versdo 40°.
Cores: BR = Branco + Preto (moldura e fundo da lumindria).

LED: Prevaled COIN 50 Osram.

Q 85x85mm -

REFERENCIA IRC+COR  FLUXO EFICIENCIA Ra  TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-1304-11W-93-3-BR  930-3000K ~ 900Lm  84Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A116xC92xL92mm Direcional
RMLED-1304-11W-93-3-BR  930-3000K  900Lm 84Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A116xC92xL92mm Direcional
RMLED-1304-11W-83-3-BR  830-3000K  1200Lm  112Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A116xC92xL92mm Direcional
RMLED-1304-11W-83-3-BR  830-3000K  1200Lm  112Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A116xC92xL92mm Direcional
RMLED-1304-13W-83-3-BR  830-3000K  1400Lm ~ 109Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A116xC92xL92mm Direcional
RMLED-1304-13W-83-3-BR  830-3000K  1400Lm  109Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A116xC92xL92mm Direcional

RMLED-1 33 |

Aplicacao: Interno.

Corpo: Aluminio.

Moldura: Aluminio.

Antiofuscante: Preto

Cores: BR = Branco + Preto (moldura e fundo da luminaria).
PT = Preto + Preto (moldura e fundo da lumindria).

Movimentos: 360°.
LED: Mddulo COB.
31°
Q 132x132mm -
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-1331-20W-3-BR 3000K 1150Lm ~ 58Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF 20.000 hrs A135xC145xL145 Direcional
RMLED-1331-20W-3-PT 3000K 150Lm ~ 58Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF 20.000 hrs A135xC145xL145 Direcional
BR=Branco + Preto
e instalagdo. Calculado a Tc: 75°Ce Ta: 25°C 67 Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sdo relativos ao conjunto (Lumindria+Driver-+LED).

40 sujeitos a alteragdes sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br
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RMLED-1342

Aplicagao: Interno

Corpo: Chapa de aco protegida contra ferrugem.

Moldura: Aluminio.

Antiofuscante: Aluminio pintado na cor preta microtexturizado.
Cores: BR = Branco.

LED: Prevaled COIN 50 Osram.

<y o O T

REFERENCIA IRC+COR  FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-1342-11W-93-BR ~ 930-3000K  900Lm 84Llm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A135xC165xL165mm  Direcional/Orbital
RMLED-1342-11W-93-BR ~ 930-3000K  900Lm 84Llm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A135xC165xL165mm  Direcional/Orbital
RMLED-1342-11W-83-BR ~ 830-3000K ~ 1200Lm  112Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A135xC165xL165mm  Direcional/Orbital
RMLED-1342-11W-83-BR = 830-3000K  1200Lm  112Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A135xC165xL165mm  Direcional/Orbital
RMLED-1342-13W-83-BR  830-3000K  1400Lm  109Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A135xC165xL165mm  Direcional/Orbital
RMLED-1342-13W-83-BR ~ 830-3000K  1400Lm ~ 109Lm/W 80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A135xC165xL165mm  Direcional/Orbital

RMLED-1602

Aplicacao: Interno - NO-FRAME.

Corpo: Aluminio.

Moldura: Aluminio.

Antiofuscante: Aluminio pintado na cor preta microtexturizado.
Cores: BR = Branco;

PT = Preto.
Movimentos: 360°.
LED: Médulo COB.
26°
Q 110x110mm -
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-1602-9W-3-BR 3000K 697Lm  77Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF 20.000 hrs A113x(84xL84mm Direcional
RMLED-1602-9W-3-PT 3000K 697Lm  77Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF 20.000 hrs A113x(84xL84mm Direcional

RMLED-1603

Aplicacao: Interno - NO-FRAME.

Corpo: Aluminio.

Moldura: Aluminio.

Antiofuscante: Aluminio pintado na cor preta microtexturizado.
Cores: BR = Branco;

PT = Preto.
Movimentos: 360°.
LED: Médulo COB.
25°
Q 110x110mm -
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-1603-6W-3-BR 3000K 508Lm 84Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF 20.000 hrs A105xC84xL84mm Direcional
RMLED-1603-6W-3-PT 3000K 508Lm 84Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF 20.000 hrs A105x(84xL84mm Direcional
BR=Branco
e instalagdo. Calculado a Tc: 75°Ce Ta: 25°C 68 Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sdo relativos ao conjunto (Lumindria+Driver-+LED).

40 sujeitos a alteraes sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br
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RMLED-1 30|

Aplicagao: Interno.

Corpo: Aluminio.

Moldura: Aluminio extrudado.

Difusor: Transltcido de alta transmitancia.
- Cores: BR = Branco.

= Driver: Corrente constante - AFP.
- =, LED: Mddulos lineares com LEDs de alto desempenho.
t// Ty
I
Qz%xzs&mm
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO
RMLED-1301-28W-3-BR 3000 215m  77Lm/W 80%> 220V ON-OFF 50.000hrs  AB6XC300xL300mm Difuso
RMLED-1301-28W-4-BR 4000k  2294lm  82Lm/W  80%> 220V ON-OFF 50.000hrs  AB6XC300xL300mm Difuso
RMLED-1301-36W-3-BR 3000 3780m  105Lm/W  80%> 220V ON-OFF 50.000hrs  A86x(300xL300mm Difuso
RMLED-1301-36W-4-BR 4000k  3966lm  110LmMW  80%> 220V ON-OFF 50.000hrs  AB6XC300xL300mm Difuso
RMLED-1301-39W-3-BR 30006 3013Lm 77Lm/W  80%> 220V ON-OFF 50.000hrs  AB6XC300xL300mm Difuso
RMLED-1301-39W-4-BR  4000K  3256lm  84Lm/W  80%> 220V ON-OFF 50.000hrs  AB6XC300xL300mm Difuso
Aplicagao: Interno.
Corpo: Aluminio.
Refletor: Aluminio pintado.
Refletor: Antiofuscante Aluminio matt.
Difusor: Transltcido de alta transmitancia.
. Cores: BR = Branco fosco.
QOutras cores sob consulta.
Driver: Corrente constante - AFP.
LED: Mddulo COB. —
i Q165x165mm
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO
RMLED-1322-11W-3-BR 3000k 1133lm  100Lm/W  80%> Bivolt ON-OFF/DALI 50.000hrs  A170xC175xL175mm Difuso
RMLED-1322-14W-3-BR 3000k  1351m  97Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI/TRIAC  50.000hrs  A170xC175xL175mm Difuso
RMLED-1322-21W-3-BR 3000k 1875m  89Lm/W  80%> Bivolt ON-OFF/DALI 50.000hrs  AT70xC175xL175mm Difuso
RMLED-1322-29W-3-BR 3000k  2529lm  87Lm/W  80%> Bivolt ON-OFF/DALI 50.000hrs  A170xC175xL175mm Difuso
*Avida dtil do LED pode variar de acordo com a temperatura ambiente de instalagdo. Calculado a Tc: 75°C e Ta: 25°C 69 Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sao relativos ao conjunto (Lumindria+Driver+LED).

Devido a constante busca de aperfeicoamento, 0s produtos MORGAN estdo sujeitos a alteragdes sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br




Embutir

RMLED-1330

Aplicacao: Interno
Corpo: Aluminio.
Moldura: Aluminio extrudado.
Difusor: Transltcido de alta transmitancia.
Cores: BR = Branco.
Outras cores sob consulta.
Driver: Corrente constante - AFP.
LED: Mddulo linear com LEDs de alto desempenho.

Q 175x175mm x

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra  TENSAO CONTROLE VIDA UTILLED DIMENSOES FACHO
RMLED-1330-16W-3-BR 3000K 1538lm  96Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A105xC200xL200mm Difuso
RMLED-1330-16W-4-BR 4000K 1568lm  98Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A105xC200xL.200mm Difuso

RMLED-1330-20W-3-BR 3000K 1830Lm  92Lm/W  80%> Bivolt/220V ON-OFF/DALI/TRIAC 50.000 hrs A105xC200xL200mm Difuso
RMLED-1330-20W-4-BR 4000K 1853Lm  93Lm/W  80%> Bivolt/220V ON-OFF/DALI/TRIAC 50.000 hrs A105xC200xL200mm Difuso
RMLED-1330-24W-3-BR 3000K 2168Lm  90Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A105xC200xL200mm Difuso
RMLED-1330-24W-4-BR 4000K 2198lm  92Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A105xC200xL200mm Difuso

RMLED-1643

Aplicacao: Interno - NO-FRAME.

Embutir em forro de gesso acartonado ou com 12,5 mm de espessura.
Corpo: Aluminio.

Moldura: Aluminio extrudado.

Difusor: Acrilico transltcido leitoso.

Cores: BR = Branco.

LED: Mddulo Linear com LEDs de alto desempenho.

580x100mm
1140x100mm
Q 1700x100mm z
2260x100mm
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO* EFICIENCIA* Ra  TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-1643-20W-3-BR 3000K 1507Lm ~ 75Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90x(580xL100mm Difuso
RMLED-1643-20W-4-BR 4000K 1628Lm  81Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC580xL100mm Difuso
RMLED-1643-39W-3-BR 3000K 3013tm - 77Lm/W 80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC1140xL100mm Difuso
RMLED-1643-39W-4-BR 4000K 3256Lm  84Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC1140xL100mm Difuso
RMLED-1643-59W-3-BR 3000K 4520lm  77Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC1700xL100mm Difuso
RMLED-1643-59W-4-BR 4000K 4884lm  83Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC1700xL100mm Difuso
RMLED-1643-78W-3-BR 3000K 6026Lm  77Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90x(2260xL100mm Difuso
RMLED-1643-78W-4-BR 4000K 6512lm  83Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A90xC2260xL100mm Difuso

* Demais dimensdes sob consulta.

A

e instalacao. Calculado a Tc: 75°C e Ta: 25°C 70 Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sdo relativos ao conjunto (Lumindria+Driver-+LED).
40 sujeitos a alteragdes sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br
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RMLED-7300

Aplicagdo: Interno.

Forro de gesso e similares, forro modular com perfil “T” standard. Modulacdo 625x625mm.
Corpo: Chapa de aco tratada contra ferrugem.

Moldura: Aluminio extrudado.

Difusor: Translicido de alta transmitancia.

Cores: BR = Branco.

Luz: Uniforme e difusa.

Mddulo de emergéncia: Opcional. Autonomia: Superior a 2 horas.

LED: Mddulo linear com LEDs de alto desempenho. —
Q 606x606mm
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED ~ DIMENSOES FACHO

RMLED-7300-34W-3-BR 3000K 512lm  150Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A116xC618xL618mm Difuso
e RMLED-7300-34W-4-BR 4000K 5400Lm  159Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A116xC618xL618mm Difuso
RMLED-7300-43W-3-BR 3000K 3500Lm  82Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A116xC618xL618mm Difuso

RMLED-7300-43W-4-BR 4000K 3731lm  87Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A116xC618xL618mm Difuso

RMLED-7300-59W-3-BR 3000K 4634Lm  79Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A116xC618xL618mm Difuso

RMLED-7300-59W-4-BR 4000K 4940Lm  84Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A116xC618xL618mm Difuso

RMLED-730 |

Aplicagdo:Interno.

Forro de gesso e similares, forro modular com perfil “T” standard. Modulagdo 625x625mm.
Corpo: Chapa de aco tratada contra ferrugem.

Moldura: Aluminio extrudado.

- “ Difusor: Translicido de alta transmitancia.
- Cores: BR = Branco.
) Luz: Uniforme e difusa.
- Mddulo de emergéncia: Opcional. Autonomia: Superior a 2 horas.
. ) .
- LED: Mddulo linear com LEDs de alto desempenho. —
. Q 135x600mm
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO
b RMLED-7301-14W-3-BR 3000K 1458Lm  104Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A86xC618xL150mm Difuso
o RMLED-7301-14W-4-BR 4000K 1530Lm  109Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A86xC618xL150mm Difuso
RMLED-7301-16W-3-BR 3000K 1658Lm  104Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A86xC618xL150mm Difuso
RMLED-7301-16W-4-BR 4000K 1739lm  109Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A86xC618xL150mm Difuso
RMLED-7301-17W-3-BR 3000K 1253Lm  74Llm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A86x(618xL150mm Difuso
RMLED-7301-17W-4-BR 4000K 1353Lm  80Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A86x(618xL150mm Difuso

*Avida dtil do LED pode variar de acordo com a temperatura ambiente de instalagao. Calculado a Tc: 75°C e Ta: 25°C 71 Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sdo relativos ao conjunto (Lumindria+Driver-+LED).
Devido a constante busca de aperfeicoamento, 0s produtos MORGAN estao sujeitos a alteragdes sem prévio aviso. Demais dados e informagoes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br
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RMLED-7302

Aplicacao: Interno.

Forro de gesso e similares, forro modular com perfil “T” standard. Modulagao 625x1250mm.
Corpo: Chapa de aco tratada contra ferrugem.

Moldura: Aluminio extrudado.

Difusor: Transltcido de alta transmitancia.

Cores: BR = Branco.

Luz: Uniforme e difusa.

Médulo de emergéncia: Opcional. Autonomia: Superior a 2 horas.

LED: Mddulo linear com LEDs de alto desempenho.

Q 135x1224mm -

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra  TENSAO CONTROLE VIDA UTILLED DIMENSOES FACHO
RMLED-7302-24W-3-BR 3000K 2502lm  104Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A86x(1243xL150mm Difuso
RMLED-7302-24W-4-BR 4000K 2628lm  110Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A86x(1243xL150mm Difuso
RMLED-7302-39W-3-BR 3000K 3013tm  77Lm/W - 80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A86x(1243xL150mm Difuso
RMLED-7302-39W-4-BR 4000K 3256lm  83Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A86xC1243xL150mm Difuso
RMLED-7302-59W-3-BR 3000K 4634lm  79Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A86xC1243xL150mm Difuso
RMLED-7302-59W-4-BR 4000K 4941lm  84Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A86xC1243xL150mm Difuso

RMLED-7322

Aplicacao: Interno.

Forro de gesso e similares, forro modular com perfil “T” standard. Modulacdo 625x625mm.
Corpo: Chapa de aco tratada contra ferrugem.

Difusor: Transldcido de alta transmitancia.

Cores: BR = Branco.

Luz: Uniforme e difusa.

Médulo de emergéncia: Opcional. Autonomia: Superior a 2 horas.

LED: Mddulo linear com LEDs de alto desempenho.

Q 606x606mm -

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra  TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-7322-34W-3-BR 3000K 512lm  150Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A116x(618xL618mm Difuso
RMLED-7322-34W-4-BR 4000K 5400Lm  159Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A116xC618xL618mm Difuso
RMLED-7322-43W-3-BR 3000K 3500Lm  82Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A116x(618xL618mm Difuso
RMLED-7322-43W-4-BR 4000K 3731lm  87Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A116xC618xL618mm Difuso
RMLED-7322-59W-3-BR 3000K 4634m  79Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A116x(618xL618mm Difuso
RMLED-7322-59W-4-BR 4000K 4940Lm  84Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A116xC618xL618mm Difuso

RMLED-7309

Aplicacdo: Interno.
Corpo: Chapa de aco protegida contra ferrugem.
Difusor: Policarbonato transltcido de alta transmitancia.
Cores: BR = Branco.
Outras cores sob consulta.
Mddulo de emergéncia: Opcional. Autonomia: Superior a 2 horas.
LED: Médulo linear com LEDs de alto desempenho.

Q 606x606mm -

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra  TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-7309-24W-3-BR 3000K 2377Lm  99Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A50xC618xL618mm Difuso
RMLED-7309-24W-4-BR 4000K 2497Lm  104Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A50x(618xL618mm Difuso
RMLED-7309-36W-3-BR 3000K 4668Lm  130Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A50xC618xL618mm Difuso
RMLED-7309-36W-4-BR 4000K 4908Lm  136Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A50xC618xL618mm Difuso
RMLED-7309-39W-3-BR 3000K 348lm  89Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs AS0xC618xL618mm Difuso
RMLED-7309-39W-4-BR 4000K 3762lm  96Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A50xC618xL618mm Difuso
RMLED-7309-59W-3-BR 3000K 535Lm  91Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A50xC618xL618mm Difuso
RMLED-7309-59W-4-BR 4000K 5709Lm  97Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A50xC618xL618mm Difuso

e instalagdo. Calculado a Tc: 75°Ce Ta: 25°C 72 Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sdo relativos ao conjunto (Lumindria+Driver-+LED).

40 sujeitos a alterades sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br
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RMLED-7200

Aplicacao: Interno.
Forros de gesso e similares, forro modular com perfil “T” standard. Moducao 625x1250mm.
Corpo: Chapa de aco protegida contra ferrugem.
Refletor/Aletas: Opcéo 1: RMLED-7200-A - Parabdlicos em aluminio anodizado alto brilho;
Op¢do 2: RMLED-7200-M - Parabdlicos em aluminio MATT fosco.
Difusor: Policarbonato fosco de alta transmitancia 92%.
Cores: BR = Branco.
Outras cores sob consulta.
Mddulo de emergéncia: Opcional. Autonomia: Superior a 2 horas.

LED: Mddulo linear com LEDs de alto desempenho. Q 100x1230mem -
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO
RMLED-7200-x-24W-3-BR 3000K 2502Lm  104Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000 hrs A58x(1242xL120mm Difuso
RMLED-7200x-24W-4-BR 4000k  2628lm  110Lm/W  80%> Bivolt ON-OFF/DALI 50000hrs  ASBXC1242¢L120mm Difuso
RMLED-7200-x-36W-3-BR 3000k 4914Lm  137Lm/W  80%> Bivolt ON-OFF/DALI 50.000hrs  AS8XC1242¢.120mm Difuso
RMLED-7200-x-36W-4-BR 4000k  5166lm  143Lm/W  80%> Bivolt ON-OFF/DALI 50.000hrs  AS8xC1242¢.120mm Difuso
RMLED-7200-x-39W-3-BR 3000k 3665Lm  94Lm/W  80%> Bivolt ON-OFF/DALI 50000hrs  AS8XC1242¢L120mm Difuso
RMLED-7200x-39W-4-BR 4000k  3960Lm  102Lm/W  80%> Bivolt ON-OFF/DALI 50000hrs  AS8xC1242¢.120mm Difuso
RMLED-7200-x-59W-3-BR 3000k  5637Lm  96Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000hrs  ASSYC1242xL120mm Difuso
RMLED-7200--59W-4-BR 4000k  6009Lm  102Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000hrs  ASBYC1242xL120mm Difuso

RMLED-720 |

Aplicacao: Interno.
Forro de gesso e similares, forro modular com perfil “T” standard. Modulagdo 625x1250mm.
Corpo: Chapa de aco protegida contra ferrugem.
Refletor/Aletas: Opcdo 1: RMLED-7201-A - Parabdlicos em aluminio anodizado alto brilho 99,85%;
Opgéo 2: RMLED-7201-M - Parabdlicos em aluminio MATT fosco.
Difusor: Policarhonato translicido de alta transmitancia.
Cores: BR = Branco.
Outras cores sob consulta.
Mddulo de emergéncia: Opcional. Autonomia: Superior a 2 horas.

LED: Médulo linear com LEDs de alto desempenho. Q 122ma@szmm -
REFERENCIA  TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO
RMLED-7201-x-35W-3-BR 3000K 5112Lm  146Lm/W  80%> Bivolt/220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A70xC1240xL250mm Difuso
RMLED-7201-x35W-4-BR 400K  Sdoolm  1S4Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI S0000hs  A70CI240x250mm  Difuso
RMLED-7201-x-37W-3-BR 3000K 4356Lm  118Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A70xC1240xL250mm Difuso
RMLED-7201x37W-4-BR  4000K  4572Lm  124Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50000hs  A70sCI2404250mm  Difuso
RMLED-7201-x-42W-3-BR 300K 4256Lm  101Lm/W  80%> Bivoly2200  ON-OFF/DALI S0000hs  ATOCI240\250mm  Difuso
RMLED-7201--42W-4-BR 4000k 453Lm  108Lm/W  80%> Bivolt/2200  ON-OFF/DALI S0000hrs  A70KCI2404250mm  Difuso
RMLED-7201-x-75W-3-BR 3000K 9828Lm  131Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A70xC1240xL250mm Difuso
RMLED-7201-x-75W-4-BR 4000K 10332lm ~ 138Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A70xC1240xL250mm Difuso

RMLED-7202

Aplicacao: Interno.
Forro de gesso e similares, forro modular com perfil “T” standard. Modulagao 625x625mm.
Corpo: Chapa de aco protegida contra ferrugem.
Refletor/Aletas: Opcao 1: RMLED-7202-A - Parabdlicos em aluminio anodizado alto brilho 99,85%;
Opgéo 2: RMLED-7202-M - Parabdlicos em aluminio MATT fosco.
Difusor: Policarbonato translicido de alta transmitancia.
Cores: BR = Branco.
Outras cores sob consulta.
Mddulo de emergéncia: Opcional. Autonomia: Superior a 2 horas.

LED: Mddulo linear com LEDs de alto desempenho. €Y cosxco6mm -

REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra  TENSAO CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-7202-x-24W-3-BR 3000K 2502Lm  104Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A50xC619xL617mm Difuso
RMLED-7202-x-24W-4-BR 4000K 2628Lm  110Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A50xC619xL617mm Difuso
RMLED-7202-x-36W-3-BR 3000K 4914lm  137Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A50xC619xL617mm Difuso
RMLED-7202-x-36W-4-BR 4000K 5166Lm  143Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A50xC619xL617mm Difuso
RMLED-7202-x-39W-3-BR 3000K 3665Lm  94Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A50xC619xL617mm Difuso
RMLED-7202-x-39W-4-BR 4000K 3960Lm  102Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A50xC619xL617mm Difuso
RMLED-7202-x-59W-3-BR 3000K 5637Lm  96Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A50xC619xL617mm Difuso
RMLED-7202-x-59W-4-BR 4000K 6009Lm  102Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A50xC619xL617mm Difuso

e instalagdo. Calculado a Tc: 75°Ce Ta: 25°C 73 Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sdo relativos ao conjunto (Lumindria+Driver-+LED).

40 sujeitos a alteragdes sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br
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RMLED-7203

Aplicacao: Interno.
Forro de gesso e similares, forro modular com perfil “T” standard. Modulagdo 625x625mm.
Corpo: Chapa de aco protegida contra ferrugem.
Refletor/Aletas: Opcdo 1: RMLED-7203-A-Parabélicos em aluminio anodizado alto brilho 99,85%;
Opcao 2: RMLED-7203-M-Parabélicos em aluminio MATT fosco.
Difusor: Policarbonato translicido de alta transmitancia.
Cores: BR = Branco.
Outras cores sob consulta.
Mddulo de emergéncia: Opcional. Autonomia: Superior a 2 horas.

LED: Médulo linear com LEDs de alto desempenho. QY c06x606mm x
REFERENCIA  TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSKO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO
RMLED-7203-x-27W-3-BR 3000K 3267Lm  121Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A72xC619xL617mm Difuso
RMLED-7203-x-27W-4-BR 4000K 3429lm  127Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A72xC619xL617mm Difuso
RMLED-7203-x-37W-3-BR 3000K 5049Lm  136Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A72xC619xL617mm Difuso
RMLED7203:x37W-4BR 400K  S319Lm  144lmW 80%> 200 ON-OFF/DALI S000hs  ATXCSI6Tmm  Difuso
RMLED7203-x-42W-3BR 300K  4159m  99LmW  80%> Bivoly220V  ON-OFF/DALI S0000hrs  AZZCSI9d6Tmm  Difuso
RMLED7203x-4W4BR 400K M94Lm  107LmW  80%> Bioly220V  ON-OFF/DALI 50000hs  A72CSI9d6Tmm  Difuso
RMLED720x-4SW3BR 300K 4227Lm  S4LmMW  80%> 20V ON-OFF/DAL 50000t A72CSI9d6Tmm  Difuso
RMLED-7203-x-4SW-4-BR 4000  4S06lm  100Lm/W 80%> 220V ON-OFF/DAL S0000hs  ATXCSIN6TMM  Difuso

RMLED-7204

Aplicacao: Interno.
Forro de gesso e similares, forro modular com perfil “T” standard. Modulagdo 625x625mm.
Corpo: Chapa de aco protegida contra ferrugem.
Refletor/Aletas: Opcao 1: RMLED-7204-A-Parabélicos em aluminio anodizado alto brilho 99,85%;
Opgéo 2: RMLED-7204-M-Parahélicos em aluminio MATT fosco.
Difusor: Policarbonato transltcido de alta transmitancia.
Cores: BR = Branco.
Outras cores sob consulta.
Médulo de emergéncia: Opcional. Autonomia: Superior a 2 horas.

LED: Médulo linear com LEDs de alto desempenho. € sosccoemm z
REFERENCIA  TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO
RMLED-7204-x-35W-3-BR 3000K 5112Lm  146Lm/W  80%> Bivolt/220V  ON-OFF/DALI 50.000 hrs A72xC619xL617mm Difuso
RMLED-72044-35W-4-BR 400K S400Lm  154LmM  80%> 220V ON-OFF/DAL 50000hs  A72CSI9d6Tmm  Difuso
RMLED7204x37W3-BR 300K 43S6m  11SLm  80%> 2200 ON-OFF/DALI 50000hs  A7ACSI9d6Tmm  Difuso
RMLED-7204-x-37W-4-BR 4000K 4572lm  124Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A72xC619xL617mm Difuso
RMLED-7204-x-42W-3-BR 3000K 4258lm  101Lm/W  80%> Bivolt/220V.  ON-OFF/DALI 50.000 hrs A72xC619xL617mm Difuso
RMLED7204x-42W-ABR 4000  4539lm  108LmW 80%> Bivoly220V  ON-OFF/DAL 50000hs  A7ACSI9d6Tmm  Difuso
RMLED-7204-x-75W-3-BR 3000K 9828Lm  131Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A72xC619xL617mm Difuso
RMLED7204x7SW-ABR 400K  10332m  138LmW 80%> 220V ON-OFF/DALI 50000hs  AZACSI9d6Tmm  Difuso

A

e instalagdo. Calculado a Tc: 75°Ce Ta: 25°C 74 Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sdo relativos ao conjunto (Lumindria+Driver-+LED).
40 sujeitos a alteragdes sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br
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RMLED-7205

Aplicagao: Interno.
Forro de gesso e similares, forro modular com perfil “T” standard. Modulacdo 625x625mm.
Corpo: Chapa de aco protegida contra ferrugem.
Refletor/Aletas: Op¢ao 1: RMLED-7205-A - Parabdlicos em aluminio anodizado alto brilho 99,85%;
Opgao 2: RMLED-7205-M - Parabélicos em aluminio MATT fosco.
Difusor: Policarbonato transltcido de alta transmitancia.
Cores: BR = Branco.
Outras cores sob consulta.

Médulo de emergéncia: Opcional. Autonomia: Superior a 2 horas. s —
LED: Médulo linear com LEDs de alto desempenho. Q 006x606mm
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE  VIDAUTILLED  DIMENSOES FACHO
e RMLED-7205-x-35W-3-BR 3000K 5112Lm  146Lm/W  80%> Bivolt/220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A72xC617xL619mm Difuso
RMLED-7205-x-35W-4-BR 4000K 5400Lm  154Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A72xC617xL619mm Difuso
RMLED-7205-x-37W-3-BR 3000K 435Lm  18Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A72xC617xL619mm Difuso
RMLED-7205-x-37W-4-BR 4000K 4572lm  124Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A72xC617xL619mm Difuso
RMLED-7205-x-42W-3-BR 3000K 4258Lm  101Lm/W  80%> Bivolt/220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A72xC617xL619mm Difuso
RMLED-7205-x-42W-4-BR 4000K 4539Lm  108Lm/W  80%> Bivolt/220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A72xC617xL619mm Difuso
RMLED-7205-x-75W-3-BR 3000K 9828lm  131Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A72xC617xL619mm Difuso
RMLED-7205-x-75W-4-BR 4000K 10332Lm ~ 138Lm/W  80%> 220V ON-OFF/DALI 50.000 hrs A72xC617xL619mm Difuso

RMLED-7206

Aplicagdo: Interno.
Forro de gesso e similares, forro modular com perfil “T”standard. Modulagéo 625x625mm.
Corpo: Chapa de aco protegida contra ferrugem.
Refletor/Aletas: Opcao 1: RMLED-7206-A - Parabdlicos em aluminio anodizado alto brilho 99,85%;
Opgdo 2: RMLED-7206-M - Parabélicos em aluminio MATT fosco.
Difusor: Policarbonato transltcido de alta transmitancia.
Cores: BR = Branco.
QOutras cores sob consulta.

Méddulo de emergéncia: Opcional. Autonomia: Superior a 2 horas. s
P . 606x606mm
LED: Mddulo linear com LEDs de alto desempenho. Q
REFERENCIA TEMP.COR. FLUXO EFICIENCIA Ra TENSAO  CONTROLE VIDA UTIL LED DIMENSOES FACHO
RMLED-7206-x-35W-3-BR 3000k  5112lm  146Lm/W  80%> Bivolt ON-OFF/DALI 50.000hrs  A70x(618KL618mm Difuso
RMLED-7206-x-35W-4-BR 4000k  5400Lm  154Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000hrs  A70xC618xL618mm Difuso
RMLED-7206-x-37W-3-BR 3000k  4356Lm  118Lm/W 80%> Bivolt ON-OFF/DALI 50000hrs  A70x(618xL618mm Difuso
RMLED-7206-x-37W-4-BR 4000k  4572lm  124Lm/W  80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50.000hrs  A70xC618xL618mm Difuso
RMLED-7206-x-42W-3-BR 3000k  4258Lm  101Lm/W 80%> Bivolt/220V  ON-OFF/DALI 50000hrs  A70x(618xL618mm Difuso
RMLED-7206-x-42W-4-BR 4000k  4539Lm  108Lm/W  80%> Bivolt/220V  ON-OFF/DALI 50000hrs  A70x(618xL618mm Difuso
RMLED-7206-x-75W-3-BR 3000k  9828lm  131Lm/W 80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50000hrs  A70x(618xL618mm Difuso
RMLED-7206-x-75W-4-BR ~ 4000K  10332lm  138Lm/W 80%>  Bivolt ON-OFF/DALI 50000hrs  A70x(618xL618mm Difuso
*Avida (il do LED pode variar de acordo com a temperatura ambiente de instalado. Calculado a Tc: 75°C e Ta: 25°C 75 Dados referentes ao fluxo Luminoso, Eficiéncia e Poténcia sdo relativos ao conjunto (Lumindria+Driver-+LED).

Devido a constante busca de aperfeicoamento, 0s produtos MORGAN estao sujeitos a alteragdes sem prévio aviso. Demais dados e informagdes Fotométricas vide nosso site: www.morgan.com.br
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